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ZELENI SERVIS d. o. o. — pridrZava sva neprenesena prava
ZELENI SERVIS d. o. o. nositelj je neprenesenih autorskih prava sadrZaja ove dokumentacije prema ¢lanku 5. Zakona o autorskom pravu
i srodnim pravima RH (,Narodne novine®, broj 111/21). Zabranjeno je svako neovlasteno koristenje ovog autorskog djela, a napose
umnoZavanje, objavljivanje, davanje dobivenih podataka na uporabu tre¢im osobama kao i uporaba istih osim za svrhu sukladno ugovoru
izmedu Narucitelja i Zelenog servisa.
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1 PODACI O ZAHVATU | OPIS OBILJEZJA ZAHVATA

Tvrtka DALMATINSKI SIREVI d. o. o. (dalje u tekstu: nositelj zahvata) planira izgradnju
gospodarske zgrade proizvodne namjene (prehrambeno-preradivacke) u gospodarskoj zoni
Kukuzovac na lokaciji novoformirane k. €. z. 177/172 nastaloj od 177/172 sve K.O. Turjaci.
Gospodarska zgrada je katnosti prizemlje + 1 kat na dijelu zgrade, (Pr + 1). U gospodarskoj
zgradi Ce se nalaziti zriona sira te pakiranje, skladistenje istog i otprema prema potrebama
investitora. Godisnji kapacitet zrione sira iznosi 300 000 kg/godiSnje.

Prema Prilogu Ill. Popisa zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata
na okoli§, a za koje je nadlezno upravno tijelo u zupaniji, odnosno u Gradu Zagrebu, Uredbe
0 procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (,Narodne novine®, broj 61/14, 3/17), planirani zahvat
spada pod tocku:

e 6. Za ostale zahvate navedene u Prilogu Il. i lll., koji ne dosizu kriterije utvrdene
u tim prilozima, a koji bi mogli imati znaéajan negativan utjecaj na okolis, pri
¢emu znacajan negativan utjecaj na okoli$ na upit nositelja zahvata procjenjuje
nadlezno upravno tijelo u zupaniji, misljenjem uzimajuéi u obzir kriterije iz
Priloga V. ove Uredbe, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja
na okolis.

Nositelj zahvata je sklopio ugovor o izradi ovoga Elaborata s ovladtenom tvrtkom Zeleni servis
d. 0. o. iz Splita, Templarska 23 (u Prilogu 6.1. je ovlastenje Ministarstva gospodarstva i
odrzivog razvoja, za obavljanje struénih poslova zastite okolisa).

Za izradu predmetnog elaborata koristeno je:
» Idejno rjeSenje ,Gospodarska zgrada — proizvodne namjene (prehrambeno
preradivacka) novoformirana k.€.z. 177/172 nastaje od 177/172 sve K.O. Turjaci)*,
ZOP: ZOP-DS-13-3/25, T.D.13-3/25, kojeg je izradila tvrtka PROGRING d. o. o. iz
Zagreba, u svibnju 2025. godine (dalje u tekstu: Idejni projekt);
» Tehni¢ko-tehnoloSki projekt s opisom prostorija i opreme za odobrenje djelatnosti
zrenja sireva, projektant: dr.sc. Sinisa Matutinovié, Split, oZujak 2025.
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli§ za zahvat:
»1zgradnja gospodarske zgrade proizvodne namjene (prehrambeno-preradivacke) u GZ
Kukuzovac, Splitsko-dalmatinska Zupanija“

1.1 Opis glavnih obiljezja zahvata, tehnoloskih procesa te prikaz
varijantnih rjeSenja zahvata ako su razmatrane

Nositelj zahvata planira izgradnju gospodarske zgrade proizvodne namjene (prehrambeno-
preradivacke) u gospodarskoj zoni Kukuzovac na prostornoj parceli broj 114 koja je ukupne
povrsine povrSine 3 850 m2. U planiranom objektu je predvidena izgradnja zrione sireva i
skladisno distributivni centar. Na krovu zgrade postavit ¢e se sun¢ana elektrane nazivne snage
29 kW, planirane godisSnje proizvodnje elektricne energije 50 000 kWh.

Opis postojeceq stanja

Gospodarska namjena zone Kukuzovac smjestena je isto€no od drzavne ceste D1, dionice
Split — Sinj. Organizirana je u 31 prostornu cjelinu i omogucuje izgradnju proizvodno-poslovnih
objekata (proizvodni pogoni, obrtni¢ki pogoni, skladiSta, maloprodajna mjesta, izlozbeni
prostor, usluzni objekti, administrativni objekti, mali ugostiteljski objekti i dr.). Usluzni objekti
smjesteni su u srediSnjem dijelu gospodarske zone uz glavnu uzduznu sabirnu ulicu u Cetiri
prostorne cjeline, a namijenjeni su za izgradnju javnih i drudtvenih sadrzaja, ugostiteljskih i
turisti¢kih sadrzaja, zabavnih i sli¢nih sadrZaja i sportskih sadrzaja. Spoj zone na Siru cestovnu
mrezu egzistira preko rekonstriuranog krizanja drzavne ceste D1 i LC 67042.

Slika 1. 1 - 1 Prikaz Ikacije zahvata,zapadni dio uz prometnicu (Zeleni servis d. o. 0., 13.lipnja 2025.)
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Slika 1. 1 - 2 Prikaz postoje¢eg stanja na podrucju lokacije zahvata (Zeleni servis d. 0. 0., 13. lipnja
2025.)

o T

Opis planiranog zahvata

Predmetni zahvat obuhvacCa izgradnju gospodarske zgrade proizvodne namjene. U
gospodarskoj zgradi ¢e ce nalaziti zriona sira te pakiranje, skladistenje istog i otprema prema
potrebama investitora. Godisnji kapacitet zrione sira iznosi 300 000 kg/godiSnje. Objekt ¢e
imati izravni prilaz prometnici koja Ce se protezati u smjeru istok-zapad, Prilog 6.2. Situacija.
Vanjske dimenzije zgrade su 30,02 x 30,02 m. Zgrada je samostoje¢a na dvije etaze pri ¢emu
Ce biti prostorije za zrenje, pakiranje, skladiStenje i otpremu sira. Krov je izveden kao ravan
krov.

Prostor zrione i pakirnice ¢e biti visine 4,5 m, a skladista 6 m. Dvoriste objekta &e biti povezano
asfaltnom prometnicom S$to tehnoloSki omogucuje i olakSava dostavu potrebne sirovine,
svjezih sireva (sirnog grusa), ambalaze i drugih repromaterijala te odvoz gotovih proizvoda.
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Elaborat zastite okoli8a uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli§ za zahvat:
»1zgradnja gradevine za potrebe OPG-a “Trokut” u naselju Sevid na moru, Opéina Marina,
Splitsko-dalmatinska Zupanija“

SJEVEROZAPADNO PROCELJE

JUGOZAPADNO PROCELJE

M!
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Slika1. 1 — 3 Prikaz proCelja zgrade (/zvor: Idejni projekt)
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Elaborat zastite okoliS8a uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
»1zgradnja gospodarske zgrade proizvodne namjene (prehrambeno-preradivacke) u GZ
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SJEVEROISTOCNO PROCELJE

ol +7.25

JUGOISTOCNO PROCELJE
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Slika1. 1 — 4 Prikaz proCelja zgrade (/zvor: Idejni projekt)
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Elaborat zastite okoli8a uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
»1zgradnja gospodarske zgrade proizvodne namjene (prehrambeno-preradivacke) u GZ
Kukuzovac, Splitsko-dalmatinska Zupanija“

Objekt ¢e imati sljiedecée ulaze/izlaze:
1. ulaz za prijem sira
izlaz gotovih proizvoda iz skladiSnog prostora
ukaz za osoblje zrione, skladista i prodaje
ulaz u pakirnicu
ulaz za ambalazu i repromaterijal
izlaz za prikupljeni otpad iz proizvodnih prostorija
ulaz u ured skladista.

Nooabkowd

Svi ulazi ¢e biti uredeni asfalthom povrSinom te natkriveni odgovarajucom nadstrednicom
(osim ulaza u ured skladista).

U prizemlju objekta nalazit ¢e se prostrija za zrenje sira — zriona korisne povrsine 320,19 m?,
prostorija za pakiranje sira korisne povrSine 181,92 m?, prostor za skladiStenje gotovih
proizvoda korisne povrsine 153,36 m?, predulaz u zrionu, predprostor skladista, prostorija za
skladiStenje ambalaZe i repromaterijala, prostorija za odlaganje otpada, prostrija za pranje
plasti¢nih polica i opreme, prostorija za sanitaciju opreme uz pakirnicu, kompresorska stanica,
sanitarni ¢vorovi i dr.), Prilog 6.3. Tlocrt prizemlja.

Na 1. katu se nalaze uredski prostori, sala za sastanke, ¢ajna kuhinja, ostava, sanitarni ¢vorovi
i galerija, Prilog 6.4, Tlocrt 1. kata.

OPIS PROSTORIJA

Prostorija za zrenje sira — zriona : Zidovi zrionice ¢e biti obloZeni termoizolacijskim panelima,
koji ¢e biti lako perivi i dostupni za apliciranje sredstava sa dezinfekcijskim u€inkom. Podna
povrsina ¢e biti prekrivana betonskim premazom visoke kakvoce za lako odrzavanje. U ovoj
prostoriji ¢e se nalaziti plastiCne palete koje ¢e nositi police za zrenje sira. Duljina polica biti ¢e
1,2 m, a razmak izmedu redova ce biti oko 1,0 m. Na plasticnu paletu se stavljaju plasti¢ne
police (na koje se slazu sirevi) koje ¢e biti duljine (0,6 m) odnosno 1,2 m i Sirine 80 cm. Na
svakoj polici sirevi ¢e biti sloZzeni u visini od oko 2 metra u 13 redova. Mikroklima, odnosno
hladenje i ovlazivanje/odvlazivanje zraka u zrioni obavljati ¢e se preko centralnog,
automatskog sustava za klimatizaciju i hladenje koji se pokre¢e preko kompresora. U zrionici
¢e se svakodnevno odnosno kontinuirano kontrolirati mikroklima, temperatura ¢ée se kretati
izmedu 13 i 15 °C, a relativna vlaznost zrak izmedu 80 i 90 %. Prostorija ¢e biti zamracena.
Za rad u zrioni (okretanje i njega sira tijekom zrenja) prostorija ¢e se osvijetliti slabom
svjetloS¢u led ZzZarulja (10 W) pravilno rasporedenih kroz zrionicu za$ti¢enih armiranim
plasti¢nim &titnikom.

U prostoriji ¢e se instalirati otvoreni izvor tople (45 °C), vru¢e (>83 °C) i hladne (4 °C) vode
potrebne za sanitaciju same prostorije. Ukupna koli¢ina potrebne vode dnevno u ovoj
prostoriji je 50 1. Na podnoj povrSini ove prostorije nalazit ¢e se sabirni kanali Sirine 20-25 cm
za sabiranje otpadnih voda tijekom procesa sanitacije prostorije koji su zasti¢eni visoko-
kvalitetnim nehrdajué¢im Celikom kvalitete AISI 316 i izvedeni na nacin da sprje€avaju povrat
neugodnih mirisa. Pod ¢e imati nagibe od 1% prema kanalima za sabiranje otpadnih voda.

Na prostoriju za zrenje se nastavlja prostorija za pakiranje sira.

Zeleni servis d. 0. 0. Stru¢ni poslovi zastite okoliSa, Split
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Elaborat zastite okoli8a uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
»1zgradnja gospodarske zgrade proizvodne namjene (prehrambeno-preradivacke) u GZ
Kukuzovac, Splitsko-dalmatinska Zupanija“

Prostorija za pakiranje sira: Podne povrSine ove prostorije biti e prekrivene protu-kliznim
betonskim premazom visoke kakvocée otpornim na mehanicka oStecenja svijetle boje kojem je
omoguceno lako i jednostavno odrZzavanje higijene postupcima sanitacije — pranja, dezinfekcije
i ispiranja. Zidovi prostorije biti ¢e oblozeni izoforma panelima svijetle boje koje omogucuju
lako i jednostavno odrzavanje higijene postupcima sanitacije. Prijelaz izmedu zidne na podnu
povrsinu obloZit ée se odgovaraju¢im premazom koji omogucuje lako i jednostavno odrZzavanje
higijene postupcima sanitacije. U ovu prostoriju zreli sirevi ¢e se dopremati, iz zrione na
kolicima gdje ¢e se vrSiti njihovo pakiranje (rezanje, konfekcioniranje, vakumiranje sira,
stavljanje etiketa s deklaracijom). U prostoriji ¢e se nalaziti strojevi za rezanje sira, strojevi za
vakumiranje/pakiranje sira, potapalica za sir, noZevi, daske za rezanje i druga potrebna
oprema. Mikroklima ¢e se odrzavati na temperaturi od oko 20 °C klima uredajem, a prostorija
Ce biti osvijetljena led svjetloScu.

U prostoriju ¢e se instalirati otvoreni izvor tople (45 °C), vruce (>83 °C) i hladne (4 °C) vode
potrebne za sanitaciju prostorije. Ukupna koli¢ina potrebne vode dnevno u ovoj prostoriji je
100 I. Pod ¢e imati nagib od 1% prema kanalu za sabiranje otpadnih voda.

Na prostoriju za pakiranje sira nastavlja se skladidte gotovih proizvoda. Pakirnica je takoder
povezana s prostorijom za skladiStenje ambalaze i repromaterijala, zatim prostorijom za
sanitaciju opreme i prostorijom za priviemeno skladidtenje otpada i kompresorskom stanicom.

Prostorija za skladistenje gotovih proizvoda: Podna povrSina ¢e biti prekrivana protu-
kliznim betonskim premazom visoke kakvoce otpornim na mehani¢ka ostecenja svijetle boje
kojem je omoguceno lako i jednostavno odrZavanije higijene postupcima sanitacije — pranja,
dezinfekcije i ispiranja. Zidovi skladista, hladnjace biti ¢e obloZeni izoforma panelima svijetle
boje koji omogucuju lako i jednostavno odrzavanje higijene postupcima sanitacije. Prijelaz
izmedu zidne na podnu povrsinu oblozit e se odgovarajuéim premazom koji omogucuje lako
i jednostavno odrZavanje higijene postupcima sanitacije. Gotovi proizvodi u ovoj prostoriji
Cuvat ¢e se na odgovaraju¢im paletama kojima je mogu¢ jednostavan i brz prijenos do
prijevoznog sredstva. Hladnjaa snage 12 kW imati ée moguénost hladenja na temperaturu od
4 do 8 °C.

U prostoriji ¢e se instalirati otvoreni izvor tople (45 °C), vru¢e (>83 °C) i hladne (4 °C) vode
potrebne za sanitaciju prostorije. Ukupna koli¢ina potrebne vode dnevno u ovim prostorijama
jest 50 1. Prostorija ¢e se osvijetliti led svjetlod¢u dovoljne jacine.

Iz prostorije za skladistenje gotovih proizvoda roba odlazi u natkriveni predprostor za otpremu
gotovih proizvoda. Gotovi proizvodi iz ovog prostora utovarivati ¢e se rucno ili na
odgovarajucim paletama kojima je moguc¢ jednostavan i brz prijenos do prijevoznog sredstva.

Prostorija za skladistenje ambalaze i repromaterijala: korisna povrSina prostora je 23,16
m2. Podna povr$ina biti ¢e prekrivana protu-kliznim betonskim premazom visoke kakvocée
otpornim na mehani¢ka osteéenja svijetle boje kojem je omoguceno lako i jednostavno
odrzavanje higijene postupcima sanitacije — pranja, dezinfekcije i ispiranja. Zidovi skladita biti
¢e oblozeni izoforma panelima svijetle boje koji omoguc¢uju lako i jednostavno odrzavanje
higijene postupcima sanitacije. Prijelaz izmedu zidne na podnu povrSinu oblozit ¢e se
odgovaraju¢im premazom koji omogucuje lako i jednostavno odrzavanje higijene postupcima
sanitacije. Ambalaza i repromaterijali u ovoj prostoriji Cuvat ¢e se na odgovarajuéim policama
i paletama za kartonsku i ostalu ambalazu, za odlaganje sredstava za premazivanje sira,
plastiCne vrecice za vakumiranje sira, etikete s deklaracijom i drugo. U prostoriji e se instalirati
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otvoreni izvor tople (45 °C), vruée (>83 °C) i hladne (4 °C) vode potrebne za sanitaciju
prostorije. Ukupna koli¢ina potrebne vode dnevno u ovim prostorijama jest 25 I.

Prostorija ¢e se osvijetliti led svjetloS¢u dovoljne ja€ine. Prostorija za skladiStenje ambalaze i
repromaterijala nalazi se odmah uz prostoriju za pakiranje sira.

Predulaz u zrionu : korisna povrsina prostora je 10,53 m?. Podna povrsina ¢e biti prekrivana
protu-kliznim betonskim premazom visoke kakvocée otpornim na mehanitka oSteéenja svijetle
boje kojem je omogucéeno lako i jednostavno odrZzavanje higijene postupcima sanitacije —
pranja, dezinfekcije i ispiranja. Zidovi ¢e biti oblozeni izoforma panelima svijetle boje koji
omogucuju lako i jednostavno odrzavanje higijene postupcima sanitacije. Prijelaz izmedu zidne
na podnu povrsinu oblozit ¢e se odgovaraju¢im premazom koji omogucuje lako i jednostavno
odrzavanje higijene postupcima sanitacije. Na predulaz u zrionu se nastavlja prostorija za
zrenje sira.

Prostorija za pranje plastiénih polica i opreme: korisna povr$ina prostora je 16 m2. Podne
povrSine ove prostorije oblozZit ¢e se protu-kliznim kiselo-otpornim, betonskim premazom
otpornim na mehaniCka oStecenja svijetle boje kojem je omoguéeno lako i jednostavno
odrzavanje higijene postupcima sanitacije — pranja, dezinfekcije i ispiranja. Zidovi prostorije
biti ¢e oblozeni izoforma panelima svijetle boje koji omogucuju lako i jednostavno odrzavanje
higijene postupcima sanitacije. Prijelaz izmedu zidne na podnu povrSinu oblozit ¢e se
odgovarajuéim premazom koji omogucuje lako i jednostavno odrZzavanje higijene postupcima
sanitacije.

U prostoriji za sanitaciju opreme i plasti¢nih polica smjestit ¢e se dvodijelni bazen (sudoper)
za CiS¢enje, pranje i dezinfekciju pribora otpornog na djelovanje kiselina i luzina svaki dimenzija
75 x 60 x 80. U ovoj prostoriji obavljati ¢e se Ciscenje, pranje i dezinfekcija plasti¢nih polica za
slaganje sira kao i plasti¢nih paleta. Police ¢e se susiti na vjeSalicama izradenim od inoxa.
Sanitacija polica ¢e se obavljati ru¢no ili strojno. U prostoriji ¢e se instalirati otvoreni izvor tople
(45 °C), vruce (>83 °C) i hladne (4 °C) vode potrebne za sanitaciju polica i prostorije. Ukupna
koli¢ina potrebne vode dnevno u ovoj prostoriji jest 150 1.

Pod ¢e imati pad od 1% prema kanalu za sabiranje otpadnih voda. Prostorija ¢e biti osvijetljena
led svjetlod¢u dovoljne jadine.

Prostorija za pranje plasticnih polica i opreme ima direktnu komunikaciju sa zrionom odakle se
voze police i oprema na pranje.

Prostorija za odlaganje otpada: korisna povrsina prostor je 9,28 m2. Podne povrsine ove
prostorije oblozit ¢e se protu-kliznim kiselo-otpornim, betonskim premazom otpornim i na
mehanicka ostecenja, svijetle boje kojem je omoguceno lako i jednostavno odrzavanje higijene
postupcima sanitacije — pranja, dezinfekcije i ispiranja. Zidovi prostorije biti ¢e obloZeni
izoforma panelima svijetle boje koji omogucuju lako i jednostavno odrzavanje higijene
postupcima sanitacije. Prijelaz izmedu zidne na podnu povrSinu oblozit ¢e se odgovaraju¢im
premazom koji omogucuje lako i jednostavno odrzavanje higijene postupcima sanitacije. U
prostoriji ¢e se instalirati otvoreni izvor tople (45 °C), vru¢e (>83 °C) i hladne (4 °C) vode
potrebne za sanitaciju prostorije. Ukupna koli¢ina potrebne vode dnevno u ovim prostorijama
jest 50 1.

Prostorija ¢e se osvijetliti led svjetloS¢u dovoljne jaCine. Prostorija za odlaganje otpada se
nalazi odmah uz prostoriju za pakiranje sira i kompresorsku stanicu.
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Prostorija za sanitaciju opreme: korisna povrsina prostora je 4,25 m?. Podne povr$ine ove
prostorije oblozit ¢e se protu-kliznim kiselo-otpornim, betonskim premazom otpornim na
mehanicka ostecenja svijetle boje kojem je omoguéeno lako i jednostavno odrZzavanje higijene
postupcima sanitacije — pranja, dezinfekcije i ispiranja. Zidovi prostorije biti ¢e oblozeni
izoforma panelima svijetle boje koji omogucuju lako i jednostavno odrZavanje higijene
postupcima sanitacije. Prijelaz izmedu zidne na podnu povrsinu obloZit ée se odgovaraju¢im
premazom koji omogucuje lako i jednostavno odrzavanje higijene postupcima sanitacije.

U ovoj prostoriji obavljati e se CiScenje, pranje i dezinfekcija razne opreme koja se koristi za
rezanje i pakiranje sira. U prostoriji ¢e se instalirati otvoreni izvor tople (45 °C), vruce (>83 °C)
i hladne (4 °C) vode potrebne za sanitaciju opreme i prostorije. Ukupna koliina potrebne
vode dnevno u ovoj prostoriji jest 50 I.

Na podnoj povrSini u ovoj prostoriji nalazit ¢e se sabirni kanal Sirine 20-25 cm za sabiranje
otpadnih voda tijekom procesa sanitacije opreme, zasti¢en visoko-kvalitetnim nehrdajuéim
Celikom kvalitete AlISI 316 i izveden na nadin da sprjeCava povrat neugodnih mirisa. Pod ¢e
imati pad od 1 % prema kanalu za sabiranje otpadnih voda. Prostorija ¢e biti osvijetljena led
svjetloS¢u dovoljne jacine.

Prostorija za sanitaciju opreme sluzi isklju€ivo za potrebe pakirnice unutar koje je i smjestena.

Kompresorska stanica: prostor ¢e biti povr§ine 7,5 m? Podne povrsine ove prostorije ¢e biti
Oblozene protu-kliznim kiselo-otpornim, betonskim premazom otpornim na mehanicka
osteéenja svijetle boje kojem je omogucéeno lako i jednostavno odrZzavanje higijene postupcima
sanitacije — pranja, dezinfekcije i ispiranja. Zidovi prostorije biti ¢e oblozeni izoforma panelima
svijetle boje koji omogucuju lako i jednostavno odrZavanje higijene postupcima sanitacije.
Prijelaz izmedu zidne na podnu povrSinu oblozit ¢e se odgovaraju¢im premazom koji
omogucuje lako i jednostavno odrzavanje higijene postupcima sanitacije.

Prostorija ¢e se osvijetliti led svjetlod¢u dovoljne jacine. Prostorija za smjestaj kompresora
nalazi se odmah uz prostoriju za pakiranje sira i odlaganje otpada.

Tehnologija zrenja tvrdogq i polutvrdog sira od kravijeq, ovéjeq ili kozjeq mlijeka

Tijekom zrenja sireva dogadaju se biokemijske dinami¢ne promjene zbog kojih sir poprima
pozeljna svojstva teksture, arome i okusa. Sir tijekom zrenja kalira odnosno gubi odredenu
koli¢inu vode i smanjuje mu se tezina.

Svakodnevno se sirevi na policama okrecu i briSu te tako sir zrije najmanje mjesec (polutvrdi)
do 2,5 mjeseca (tvrdi). Jedan do dva dana nakon prijema u zrionu sir se po potrebi maze
zastitnim premazom da bi se sprijecio rast plijesni po kori sira. Premazivanje sira se moze
ponoviti par puta do kraja zrenja.

Pogon ¢&e biti opremljen opremom koja se prebacuje iz postojeceg pogona: sirarski stol, police
za zrionu od polipropilena, oprema u zrioni i pakirnici (rezacica sira, linijski stol za rezanje na
Snite i pakiranje sira, stroj za vakumiranje sira, potapalica, pH metar sa pripadajuéom
elektrodom za ispitivanje ionometrijske kiselosti, analiticka kompaktna vaga, laboratorijski
termometri, higrometri za mjerenje relativne vlaznost zraka, oprema za klimatizaciju i hladenje,
klima uredaiji u prostrou za pakiranje sira, bojler za proizvodnju tople i vruée vode).

Uz navedenu opremu zbog izgradnje predmetnog pogona, predmetnim ulaganjem c¢e se
nabaviti dodatna oprema: bazen za sanitaciju plasti¢nih polica i ostalog pribora, oprema za
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klimatizaciju i hladenje, etiketirka, linijski stroj za rezanje na Snite i pakiranje sira, stroj za
vakumiranje sira.

Svi uredaji i oprema koji ¢e se koristiti u objektu proizvesti ¢e se kod ovlastenih proizvodaca
te ¢e se voditi rauna o svim pravilima zastite na radu koje uredaji i oprema u procesnoj
industriji moraju zadovoljavati tijekom koristenja.

Ulaganjem je jo$ predvidena nabava gospodarskog vozila koje ¢e se koristiti za nabavu
potrebnih repromaterijala i ambalaze za proizvodnju i pakiranje sira te za prijevoz gotovih
proizvoda do maloprodajnih objekata, sajmova i krajnjih kupaca.

POSTUPAK SANITACIJE OBJEKTA | OPREME

U objektu ¢e se stalno i pravilno primjenjivati postupci sanitacije (CiS¢enje, pranje i dezinfekcija)
kako bi se sprije€ila kontaminacija hrane (sir, repromaterijal) ne€istocom iz radnog okruzja.
Zaposlenici u neposrednoj proizvodnji i preradi namirnica moraju brinuti o osobnoj higijeni,
moraju nositi radnu bijelu odjeéu i obucu, hla¢e i bluzu odnosno, radni ogrtac, kapu, gumene
Cizme, ili kozne cipele, moraju biti podsiSani, obrijani i moraju imati urednu kosu. Radnik u
zrioni je zaduZen za kontrolu sanitacije pogona i opreme. Takoder, zaposleni u zrioni, pakirnici
ili skladistu proizvoda moraju biti zdravi i ne smiju biti prijenosnici ni izluCivati uzro€nika bolesti
ili kontaminanata na proizvode. Zaposlenici moraju biti zdravstveno pregledani u skladu s
vazecim propisima Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, a sanitarne knjiZice zaposlenog
osoblja u svako doba trebaju biti na raspolaganju nadleznom inspektoru.
Radnici u proizvodniji peru ruke s odobrenim sredstvima za pranje:

- na pocetku radnog dana prije ulaska u proizvodni pogon,

- nakon svake pauze,

- nakon svakog ulaska u pogon

- svaki put kad vjeruju da su im ruke kontaminirane.

Otpad se odstranjuje iz radnih prostorija odmah po zavrSetku rada i zbrinjava se na ekoloski i
ekonomski opravdan nacin gospodarenja svim vrstama otpada. Ukoliko sirovina (sir) ne
odgovara dobavnim uvjetima neSkodljivo se uklanja sukladno Zakonu o veterinarstvu (NN
52/21), te sukladno Uredbi (EZ) br. 1069/2009 o utvrdivanju zdravstvenih pravila za
nusproizvode Zivotinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani
ljudi (1069/2009).

Svi uredaiji, oprema i radne povrsine bit ¢e temeljito ociSceni, oprani i dezinficirani prema planu
sanitacije. Sanitacija polica, opreme i povrSina vrsiti e se:

- pretpranjem da bi uklonili vidljive ostatke necCistoca,

- slijedi pred-ispiranje hladnom vodom,

- glavno Ci&¢enje i pranje odobrenim i primjerenim deterdzentima (alkalnim i kiselim
sredstvima, npr. EMULSI FOAM ili BAKTERIO odnosno EMULSI ACID),

- dezinfekcija da bi unistili ili smanijili broj mikroorganizama na prihvatljivu razinu koristiti ¢e
se sredstva kao $to je EMULSI ACID na bazi peroksioctene kiseline, MULTI ACTIV na bazi
alkohola i P3-OXYPAK S na bazi vodik peroksida za dezinfekciju zraka u pakirnici,

- zavrSno ispiranje pitkom vodom da bi se ispralo dezinfekcijsko sredstvo (ako je ispiranje
uklju€eno u upute proizvodaca).

Za pjenomate Ce se obavezno Koristiti sredstva koja sadrze kombinaciju alkalnog odnosno
kiselog sredstva i dezinfekcijskog sredstva kao $to su TOPAX 66 odnosno HOROLIT.
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Svi postupci sanitacije, dezinsekcija i deratizacija provodit ¢e se prema planu i programu
sanitacije, a temeljiti ¢e se na nacelima HACCP sustava. Svi postupci biti ¢e pod nadzorom
veterinarske inspekcije.

Dezinfekcija Za dezinfekciju ¢e se Koristiti pjenomati, a u prostorijama u kojima se ne nalaze
montirani pjenomati koristiti ¢e se obi¢ne tlaéne prskalice. Za dezinfekciju zraka ¢e se koristiti
za to predvideni rasprsivaci.

Dezinsekcija u cilju suzbijanja insekata i prijenosnika zaraznih bolesti i Stetnih insekata po sir
vrsit ¢e se mehanicki, primjenom zastitnih mreza za prozore. Kemijsku dezinsekciju provoditi
¢e ovlastena tvrtka.

Deratizacija se obavlja u proizvodnom objektu posto nije dozvoljeno prisustvo Stetnika.
Ucinkoviti postupci provedeni su na sljedeci nacin:

- uredajem za automatsko zatvaranje svih vanjskih vrata

- svi prozori u proizvodnom pogonu nemaju mogucénost/dozvolu otvaranja, ve¢ samo oni na
koje su postavljene zastithe mreze.

- svakodnevno pranje i sanitacija proizvodnog pogona

Deratizaciju kemijski zatrovanim mamcima i mamcima s ljepilom provoditi ée tvrtka registrirana
za obavljanje deratizacijskih poslova, s ciliem uklanjanja Stetnika iz tvorniCkog kruga, prema
potrebi i pod nadzorom veterinarske inspekcije.

Kompletan Program preduvjeta ¢e biti opisan u HACCP priru¢niku.

INSTALACIJE GRIJANJA | HLADENJA

Grijanje i hladenje je predvideno je VRV sustavom. Prostorije u gradevini ¢e biti prirodno
ventilirane preko vanjskih otvora ili mehanicki s sustavom instalacija.

VODOOPSKRBA

Objekt ¢e se opskrbljivati vodom iz javno komunalnog vodovoda sukladno uvjetima nadleznog
poduzecéa Vodovod Sinj d. 0. 0. Na osnovu kapaciteta zrione 300 000 kg zrelog sira, dnevna
potreba za vodom iznosi 810 litara. Za potrebe opskrbe objekta i uredaja, vruéom i toplom
vodom objekt ¢e se opskrbljivati iz sustava plo€astog solarnog kolektora odnosno njegovog
bojlera za proizvodnju tople i vruée vode. Kapacitet bojler od 500 litara zadovoljava kapacitete
ovog pogona.

Prostorija Faktor | Vrsta vode Ukupna koli¢ina (1) Voc:;
Zriona 0,1 | pranje prostora 500 50,00
Pro'storua “a pakiranje 0,3 | pranje prostora 500 100,00
proizvoda
Prostgrua . za  skladistenje 0.2 | pranje prostora 500 50,00
gotovih proizvoda
Prostorija za  skladidtenje .

. .. 0,05 | pranje prostora 500 25,00
ambalaze i repromaterijala
Prqstorua za pranje plasti¢nih 0,6 | pranie polica 500 150,00
polica

= Kanti
Prostorija za odlaganje otpada 0,1 pranje . anti  za 500 50,00
otpad i prostora
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Prostorija za sanitaciju opreme 0,1 Pra'_”e_ opreme 1z 500 50,00
pakirnice
Ostale opratne rostorije WG, tus,
¢ popraine - prostor 1 | garderoba, 200 200,00
(odrZzavanije higijene djelatnika .
blagavaona, uredi
Ukupno 675

Koli€inu od 675 | vode dnevno treba uvecati za faktor sigurnosti (20 %), tako da dnevna potreba
za vodom iznosi 810 1 (0,81 m3).

ODVODNJA

Sustav odvodnje na lokaciji ¢e biti razdijelni. Na lokaciji ¢e nastajati sanitarne otpadne vode,
industrijske otpadne vode od &iS¢enja pogona i opreme. Otpadne sanitarne i industrijske vode
zasebnim sustavom ¢e se odvoditi u zasebne sabirne jame koje ¢e se prazniti putem ovlastene
pravne osobe buduci da gospodarska zona nema izgraden sustav odvodnje. Kapacitet cca.
sabirnih jama za sanitarne i industrijske otpadne vode su cca. 40 m3.

Oborinske vode s parkiraliSta ¢e se prije ispustanja u upojni bunar prodistiti putem tipskog
separatora lakih ulja.

ELEKTROOPSKRBA

Priklju¢ak predmetne gradevine i kona¢ni smjestaj samostojeceg prikljuéno-mjernog ormara
SPMO-1 bit ¢ée izvedeni prema uvjetima HEP-a, nakon ishodenja elektroenergetske
suglasnosti. Ovim projektom uvest ¢e se jedno trofazno obracunsko mjesto (OMM) zakupljene
snage 29 kW za napajanje gradevine elektricnom energijom i mjerenje potroSnje elektriCne
energije. Procijenjena potrosnja elektriCne energije planiranog gospodarskog objekta je cca.
50 000 kWh.

Na predmetnoj gradevini Ce se postaviti suncana elektrana nazivne snage 29 kW.

1.2 Popis vrsta i koli€ina tvari koje ulaze u tehnoloski proces
Mjese€no ¢e se u zrionu dovoziti 28 000 kg ,svjezeg sira“ odnosno dnevno ¢e se u zrionu

dovoziti prosje¢no 933 kg ,svjezeg sira“ naziva gru$. Trajanje tehnoloskih faza u jednoj Sarzi
zrenja sira :

Tehnoloska faza Trajanje
Doprema i prijem sira 60 min.
Premazivanje i njega sira 3 sata
Zrenje 30 do 75 dana
Pakiranje (rezanje) i otprema sira 4 sata

Nize u tablici je normativ (utroSci sirovine i repromaterijala u proizvodnji zrenja sira) izrazeni
po kg zrelog sira:

Nize u tablici je normativ (utroSci sirovine i repromaterijala u proizvodnji zrenja sira) izrazeni
po kg zrelog sira:
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Elaborat zastite okoli8a uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
»1zgradnja gospodarske zgrade proizvodne namjene (prehrambeno-preradivacke) u GZ
Kukuzovac, Splitsko-dalmatinska Zupanija“

Element utroska Normativ
osnovna sirovina — ,svjezi“ sir 0,15 kg
materijali izrade
premaz 0,11 kg
ambalaza 4 kom
kartonska kutija 1 kom
etiketa 4 kom

Unutar pogona voda ¢e sluziti za sanitarne potrebe te za pranje radnog dijela i sanitarnog
odrzavanja opreme.

1.3 Popis vrsta i koli¢éina tvari koje ostaju nakon tehnoloskog
procesa te emisija u okolis

Oc¢ekivana godisnja koli¢ina zrelog sira je 300 000 kg, tvrdog i polutvrdog sira. Plan zrenja je
prikazan nize u tablici:

Vrsta sira kg sira/dan kg/godinu
Tvrdi sir 350 128 000
Polutvrdi sir 450 164 000
Ukupno proizvedeni sir 800 292 000

Sirevi imaju oblik koluta ili kvadrata, tezine 2 do 3 kg odnosno 7 do 9 kg.
Obzirom na kaliranje sireva tijekom zrenja (15 %) za oCekivati je mjesecno proizvesti oko 24
500 kg zrelog sira, odnosno oko 9 800 komada sira mjesec¢no.

1.4 Popis drugih aktivhosti koje mogu biti potrebne za realizaciju
zahvata

Za realizaciju predmetnog zahvata nisu potrebne druge aktivnosti osim onih koje su prethodno
opisane.

1.5 Po potrebi radovi uklanjanja

Planirano je da se gradevine koriste dulji vremenski period te nije predvideno njihovo
uklanjanje. Za slu€aj potrebe uklanjanja postupit ¢e se sukladno vazeéim propisima.
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli§ za zahvat:
»1zgradnja gospodarske zgrade proizvodne namjene (prehrambeno-preradivacke) u GZ
Kukuzovac, Splitsko-dalmatinska Zupanija“

2 PODACI O LOKACIJI | OPIS LOKACIJE ZAHVATA

2.1 Grafic€ki prilozi s ucrtanim zahvatom koji prikazuju odnos prema
postojeé¢im i planiranim zahvatima te sazeti opis stanja okoliSa
na koji bi zahvat mogao imati znac¢ajan utjecaj

Lokacija planiranog zahvata nalazi se u gospodarskoj zoni Kukuzovac, na podrucju Grada
Sinja u Splitsko—dalmatinskoj zupaniji. Zahvat je planiran na k. €. z. 177/172, K.O. Turjaci.

DOF karta RH \
Legenda O
[ Obuhvat zahvata

[ Grad /Opéina

Mijerilo 1 : 60 000
DUGOPROIE ) 0 1 2km

N

3 Izradio: Zeleni servis d. 0. o.
A" Doris Karaman, mag. oecol. et prot. nat. J

Slika 2. 1 - 1 Prikaz obuhvata zahvata na DOF karti RH (Zeleni servis d. 0. 0., 2025.)

Za planirani zahvat i analizirani prostor vazeci su sljedeci dokumenti prostornog uredenja:

e Prostorni plan Splitsko-dalmatinske Zupanije (,Sluzbeni glasnik Splitsko-dalmatinske
Zupanije", broj 1/03, 8/04 (stavljanje izvan snage odredbe), 5/05 (uskladenje s
Uredbom o ZOP-u), 5/06 (ispravak uskladenja s Uredbom o ZOP-u), 13/07, 9/13,
147/15 (rjeSenja o ispravcima greSaka), 154/21, 170/21 (procCiséeni tekst)) (u daljnjem
tekstu PP SD2),

e Prostorni plan uredenja Grada Sinja (,Sluzbeni glasnik Grada Sinja", broj 2/06, 8/14,
1/16, 8/17, 8/23, 10/23) (u daljnjem tekstu PPUG Sinja),

e Urbanisticki plan uredenja Gospodarske zone Kukuzovac u Sinju (,Sluzbeni glasnik
Grada Sinja“, broj 02/04, 02/09, 08/09, 09/14) (u daljnjem tekstu UPU Gospodarske
zone Kukuzovac).
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli§ za zahvat:
»1zgradnja gospodarske zgrade proizvodne namjene (prehrambeno-preradivacke) u GZ
Kukuzovac, Splitsko-dalmatinska Zupanija“

Prostorni plan Splitsko-dalmatinske Zupanije

Prema kartografskom prikazu 1. Koristenje i namjena prostora PP SDZ predmetni zahvat nalazi se na podrugju oznaéenim kao Gospodarska

namjena proizvodna/poslovna.

; % SPLITSKO-DALMATINSKA ZUPANIJA

M=1:100 000

GRANICE
Teritorijalne i statisticke granice
Gradska/opcinska granica

PROSTORVPOVRSINE ZA
%= RAZVOJ | UREDENJE

’ Razvoj i uredenje
prostora/povrsina naselja

Gradevinsko podrucje naselja

PROMET
Cestovni promet
Javne ceste

| w DrZavna cesta
— | Okalna cesta

= = = = Drzavna cesta - planirana

= = = = Qstale ceste - planirane

L Wl

r

IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA
SPLITSKO-DALMATINSKE ZUPANIJE

Kartografski prikaz :
1.KORISTENJE | NAMJENA PROSTORA

Razvoj i uredenje
prostora izvan naselja

- Gospodarska namjena
proizvodna/poslovna

m Posebna namjena
- Poljoprivredno tlo
1 -osobito vrijedno obradivo tlo
- Poljoprivredno tio

- vrijedno obradivo tlo
I:] Suma - gospodarska

D Suma - zastitna

Ostalo poljoprivredno tio,
Sume i Sumsko zemljite

Vodene povrsine
- vodotoci, jezera

Obuhvat zahvata

Slika 2. 1-2 lzvod iz kartogréfskog prikaza 1. Koristenje i namjena prostora PP SDZ (modificirao: Zeleni servis d. o. 0., 2025.)
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Elaborat zastite okoli8a uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
»1zgradnja gospodarske zgrade proizvodne namjene (prehrambeno-preradivacke) u GZ
Kukuzovac, Splitsko-dalmatinska Zupanija“

U odredbama za provodenje PP SDZ, a vezano za predmetni zahvat navodi se:

1. ODREDBE ZA PROVEDBU
1.1. Uvjeti razgrani¢enja prostora prema obiljezju, koristenju i namjeni

1.1.3. Uvjeti razgrani¢enja prostora prema namjeni
1.1.3.3. Povrsine izvan naselja za izdvojene namjene

Clanak 36.
(1) Povrsine gradevinskih podruéja izvan naselja za izdvojene namjene su povrsine na kojima
se planira obavljanje specificnih funkcija, a koje zbog svoje veli¢ine, strukture, nacina
koristenja i mjesta u prostoru, nemaju karakter i strukturu naselja, niti funkcionalno moraju biti
povezani sa naseljem. Na povrSinama izvan naselja za izdvojene namjene ne moZe se planirati
stanovanje.
(3) Povrsine izdvojenih gradevinskih podrucja izvan naselja odreduju se za:
- gospodarsku namjenu, proizvodnu | (industrijska, zanatska),
- gospodarsku namjenu, poslovnu K (usluzna, trgovacka, servisna),
1.3. Uvjeti smjeStaja gospodarskih sadrZaja u prostoru

Clanak 54.
(1) Prostornim planom Splitsko-dalmatinske Zupanije se odreduju gospodarski sadrzZaji

sljedecih djelatnosti:

6. Ostale gospodarske djelatnosti (proizvodne, poslovne, komunalne i dr.);

(2) Temeljem utvrdenih nacela, uvjeta i mjera PPSDZ, Prostornim planom uredenja Opdine i
Grada detaljnije se utvrduju odredivanja namjene i uvjeta smjeStaja pojedinih gospodarskih
sadrZaja u prostoru.
1.3.6. Ostale gospodarske djelatnosti

Clanak 78.
(1) Povriine za gospodarsku namjenu planiraju se PPUO/G-om i razgraniavaju se na
povrsine unutar gradevinskog podrudja naselja i na izdvojena gradevinska podrudja izvan

naselja.

(2) Povrdine razgrani¢ene za gospodarsku namjenu sukladno planiranoj djelatnosti treba
razgranicCiti u dvije osnovne skupine:
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Elaborat zastite okoli8a uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
»1zgradnja gospodarske zgrade proizvodne namjene (prehrambeno-preradivacke) u GZ
Kukuzovac, Splitsko-dalmatinska Zupanija“

- proizvodne: industrijski kompleksi bazi¢ne industrije, kemijske industrije, proizvodno-
preradivacke industrije i sve gospodarske djelatnosti koje imaju nepovoljni utjecaj na okolis,

- poslovne: manji pogoni proizvodnje, obrade i prerade, obrtnistvo, skladista, servisi,
komunalne, trgovacke, slobodne zone i druge usluge, koje nemaju izraZzen nepovoljni utjecaj
na okolis.

(4) U zonama proizvodne (l) i poslovne (K) gospodarske namjene, unutar naselja i izdvojenim
gradevinskim podrucjima izvan naselja ne mogu se planirati: ugostiteljsko-turisticke smjestajne
gradevine, stambeno-poslovne gradevine i gradevine Sportske namjene.

Clanak 80.

(1) Prostorni razmjestaj gospodarskih djelatnosti proizvodne i poslovne namjene odreduje se
sukladno uvjetima razgrani¢enja prostora prema koriStenju i u skladu sa razgrani¢enjem
prostora prema namjeni.

(2) Za svaku pojedinu gospodarsku djelatnost u smislu odredivanja namjene, potrebno je
vrednovati mjere specificnosti u smislu utjecaja na okoli§ a obzirom na kategoriju osjetljivosti
prostora. Za vrednovanje ovih specifi¢nosti odreduju se osnovni kriteriji:

- vrsta energenta koji se koristi u proizvodnyji,

- koli¢ina i vrsta $tetnih tvari koji se ispustaju u okolis,

- ugroZavanje krajobraznih i prirodnih vrijednosti,

- uCestalost, koli¢ine i vrste prometa,

- vrste i kapaciteti potrebite infrastrukture i

- veli¢ina prostora za planirani zahvat u prostoru.

Clanak 83.

(1) Izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja gospodarske namjene (I, K) i gradevinska
podruéja unutar naselja gospodarske namjene (1, K) planiraju se PPUO/G-om, a u PPSDZ-u u
grafickom dijelu plana, kartografski prikaz br. 1. "Koristenje i namjena prostora” prikazana su
samo izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja povrSine vec¢e od 25 ha, preuzeta iz
PPUO/G-a.

Tablica 1.18: Gospodarske (I,K) zone povrsine vece od 25 ha

GRAD/OPCINA NASELJE NAZIV PO\Z?;INA VRSTA
SINJ Turjaci, Brnaze | Kukuzovac 132,2 Proizvodno-poslovna
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli§ za zahvat:
»1zgradnja gospodarske zgrade proizvodne namjene (prehrambeno-preradivacke) u GZ
Kukuzovac, Splitsko-dalmatinska Zupanija“

Prostorni plan uredenja Grada Sinja

Prema izvodu iz kartografskog prikaza 1. Koristenje i namjena povrsina PPUG Sinja planirani zahvat se nalazi na podru¢ju oznacenom kao
Gospodarska namjena - proizvodna.

Zupanya. SPLITSKO - DALMATINSKA
Gra: SINJ
Naziprostomog piana: 1ZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA
UREDENJA GRADA SINJA
Nazv kartografskog prkaza: - K ORISTENJE | NAMJENA POVRSINA
Bojkariografskog prikaza: 1, |ueumnoarafuoe prikaza: 1:25000
% GRANICE GRABDEVINSKO PODRUCJE NASELJA
) e GRADSKA GRANICA D [ZGRADENI DIO
GRANICA NASELJA NEIZGRADENI DIO
: uredeni i neuredeni dio prikazan je na
kal m prikazima 4.Gradevinska podrucja nasela
A
\ ;-5. "N GRABEVINSKO PODRUCJE IZDVOJENE NAMJENE ZA
\::\ | RAZVOJ | UREDENJE POVRSINA IZVAN NASELJA
gt \ b o it T et Al posoma K
ey, Budimi
.~ POVRSINE IZVAN NASELJA
ARG
o459 \, ™N POSEBNA NANJENA VRIJEDNO OBRADIVO TLO

.l"q”j [: OSTALE. SUME | SUMSKO ZENLISTE S —

e \i @) RECIKLAZNO DVORISTE | PRETOVARNA STANICA
b

= ‘7‘,-"' CESTOVNI PROMET

’ s OSTALE DRZAVNE CESTE

. BB M PLANIRANA TRASA CESTE - DRZAVNE CESTE
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Elaborat zastite okoli8a uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
»1zgradnja gospodarske zgrade proizvodne namjene (prehrambeno-preradivacke) u GZ
Kukuzovac, Splitsko-dalmatinska Zupanija“

U odredbama PPUG Sinja, a vezano za predmetni zahvat, navodi se:
1. UVJETI ZA ODREDIVANJE NAMJENE POVRSINA

Clanak 7.
(1) Prostornim planom uredenja Grada Sinja odredeno je slijedece koristenje i namjena
povrsina:

Il Razvoj i uredenje povrsina izvan naselja

- gospodarska namjena, preteZito industrijska I1;
- gospodarska namjena, preteZito zanatska 12;

- gospodarska namjena, farme I3;

- gospodarska namjena, preteZito poslovna K.

3. UVJETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Clanak 53.
Gospodarske djelatnosti mogu se smjestati:
- unutar povr$ina naselja (mjeSovita namjena),
- u posebno razgrani¢enim zonama ( u naselju i izvan naselja).

Clanak 57.

(1) Planom su odredene zone gospodarske namjene izvan naselja odredene za:
- proizvodnu namjenu (I1 - preteZito industrijska, 12 - pretezito zanatska, 13 - farme)
- poslovnu namjenu (usluzne, trgovacke, skladisne i komunalno servisne gradevine); (K)

(2) Gradevine iz ovog ¢lanka stavka trebaju se graditi prema uvjetima:

- djelatnost koja se u njima obavlja ne smije ugroZavati okolis,

- gradevna Cestica za gradnju gospodarskih gradevina mora se nalaziti uz sagradenu javno
prometnu povrsinu, Ciji je kolnik najmanje Sirine 5,5 metara, ili je za javno prometnu povrsinu
prethodno izdan akt za gradenje ,

- veli¢ina gradevne cestice ne moZe biti manja od 800 m?,

- Sirina gradevne Cestice ne moze biti manja od 15,0 m,

- koeficijent izgradenosti gradevne &estice iznosi najvise 0,4,

- visina gospodarskih gradevina mora biti u skladu s namjenom i funkcijom gradevine te
tehnologijom proizvodnog procesa, ali ne vise od 13,0 m, (osim tehnolo$ki uvjetovanih dijelova
gradevine, npr. dimnjaci i sl., koji mogu zauzeti 10 % tlocrtne povrsine);

- najmanja udaljenost gradevine od meda susjednih gradevnih Cestica iznosi H/2 (tehnoloSki
uvjetovani dijelovi gradevine visine vece od 13 m se ne obradunavaju), ali ne manje od 3,0 m;
- najmanje 25 % povrsine gradevne Cestice mora biti hortikulturno uredeno a uz rub obuhvata
zone obvezno je osigurati pojas zaStitnog zelenila minimalne Sirine 5,0 m;

- do izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda obvezna je izgradnja vlastite kanalizacijske
mreZe s uredajem za prociScavanje otpadnih voda;
- parkiranje vozila mora se rjeSavati na gradevnoj ¢estici prema normativima propisanim u

Clanku 86. uz obvezu rjeSavanja zajednickih parkiraliSta u okviru zone.
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»1zgradnja gospodarske zgrade proizvodne namjene (prehrambeno-preradivacke) u GZ
Kukuzovac, Splitsko-dalmatinska Zupanija“

(3) Za realizaciju gospodarskih zona Kukuzovac, Obrovac i Gljev obvezna je izrada
urbanistickog plana uredenja.

9. MUERE PROVEDBE PLANA
9.1. Obveza izrade prostornih planova
Clanak 141.

(1) Podruéja za koja je predvidena izrada UrbanistiCkih planova uredenja ozna¢ena su na
grafi¢kim prilozima br.3.- Uvjeti koritenja i zaStite prostora 4. Gradevinska podrucja naselja.

(2) Predvidena je obveza izrade sljedecih detaljnijih planova:

) Povrsina cca
Zona Namjena (ha)
UPU Gospodarska zona Na snazi
4.1 Kukuzovac gospodarska 11,12, K 141 Sl gl. 02/04

(5) UrbanistiCkim planovima uredenja za izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja
gospodarske namjene 11, 12, 13, K potrebno je propisati uvjete provedbe svih zahvata u
prostoru unutar pojedinog obuhvata. Izradi Urbanisti¢kog plana uredenja poslovne/proizvodne
zone treba prethoditi arheoloSko rekognosciranje terena i/ili izrada konzervatorske podloge
ukoliko nadlezno tijelo utvrdi da je to potrebno. Temeljem rezultata arheoloSkog
rekognosciranja i/ili konzervatorske podloge nadlezno c¢e tijelo utvrditi mjere zastite
arheoloSkih lokaliteta i kulturnog krajolika koje je potrebno uvrstiti u UPU. Do dono$enja
urbanistickog plana uredenja ne moZe se izdati akt za gradenje nove gradevine.

Urbanisticki plan uredenja Gospodarske zone Kukuzovac u Sinju

Prema kartografskom prikazu 1. Koridtenje i namjena povrdina UPU Gospodarske zone
Kukuzovac planirani zahvat smjesten je na podrucju oznatenom kao Gospodarska namjena.
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli§ za zahvat:
»1zgradnja gospodarske zgrade proizvodne namjene (prehrambeno-preradivacke) u GZ
Kukuzovac, Splitsko-dalmatinska Zupanija“

1. KoriStenje | namjena povrSina

B Benzinska postaja

~ Glavne sabirne ulice

” Interna prometnica odlagaliita otpada

Javna parkiralista

x / Koridor interne prometnice
» / Koridor prometnice

~ Ostale ulice

Sabirne ulice

D Benzinska postaja

D Gospodarska namjena

[:] Gospodarska poslovna namjena

[ javne zelene povrsine

D Obuhvat izmjena i dopuna UPU-a gospodarske zone Kukuzovac
Postojece odlagaliste otpada

|:] Pretovarna stanica otpadom | reciklazno dvoriéte

D Sanirano odlagaliste otpadom

[l Ts 110 10(20) kv

D Zastitne zelene povriine

- @ Obuhvat zahvata

Slika 2. 1 - 4 Izvod iz kartografskog prikaza 1.KoriStenje i namjena povrSina UPU Gospodarske zone
Kukuzovac! (modificirao: Zeleni servis d. 0. 0., 2025.)

U odredbama UPU Gospodarske zone Kukuzovac, a vezano za predmetni zahvat, navodi se:
3. PLAN PROSTORNOG UREDENJA
3.2. Namjena povrSina

a) Gospodarska namjena zauzima najvece povrSine zone od 91,96 ha, organiziranih u
prostornim cjelinama broj 3, 6 — 27, 30 i 32 — 35. Unutar gospodarske namjene omogucava se
gradnja proizvodnih i poslovnih sadrZaja: proizvodnih pogona, zanatskih pogona, skladista,
prodajnih prostora (prodavaonice, manje robne kuce, prodajni saloni i sli¢ni prostori koji sluze
za prodaju - promidzbu viastitih i drugih proizvoda), izloZbenih salone, usluznih sadrzaja,
administrativno-upravnih sadrZaja, manjih ugostiteljskih sadrZaja i drugo.

3.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, nacin koriStenja i uredenja povrsina i planiranih
gradevina

Urbanistickim planom odredene su prostorne cjeline za smjeStaj sadrzaja pretezito
gospodarske namjene. Od toga su za gospodarsku namjenu odredena prostorne cjeline

https://gis.sinj.hr/gis?c=1853687%2C5412208&I=sinj_upu_2014_gzk _1_point%2Csinj_upu_2014 gz
k_1_line%2Csinj_upu_2014_gzk_1_polygon&so=&z=15.4; pristup: lipanj, 2025.
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oznake 3, 6 — 27, 30 i 32 — 35, a za sredi$nje usluzne sadrZaje prostorne cjeline oznake 1, 2,
4ib5.

Prostorne cjeline odredene su planiranom mreZom ulica. Unutar prostornih cjelina organiziraju
se gradevne Cestice za gradnju planiranih gradevina i uredenje prostora.

Prostorne cjeline 6, 14-18, 20-25 i 33-35 odredene su pretezno za gradnju gospodarskih
gradevina proizvodne namjene (11), preteZito industrijske i preteZito zanatske. Prostorne
cjeline 3, 7-13, 19i 26, 27, 30, i 32, odreduju se pretezno za gradnju poslovnih gospodarskih
gradevina, pretezno usluzne i trgovacke namjene (12).

UVJETI SMJESTAJA GRAPEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Gospodarske gradevine

Gospodarske gradevine za poslovne sadrZaje (I12) mogu se graditi prvenstveno u sklopu
prostornih cjelina odredenih u grafickom dijelu elaborat Urbanistic¢kog plana, kartografski
prikaz 4. Nacini i uvjeti gradnje u mjerilu 1:2.000. To su prostorne cjeline smjeStena na
zapadnom i sjevernom dijelu podrucja gospodarske zone kao i na sjeveroisto¢no rubnom
dijelu, kao uski pojas prema vanjskim prometnicama (ukupno 15, odnosno prostorne cjeline
broj 23, 7-13, 19, 26, 27, 30 i 32).

Na gradevnim Cesticama, a unutar prostornih cjelina, tog dijela gospodarske zone, mogu se
graditi poslovne gradevine, usluzne i trgovacke (prodaja, skladista i slicne gradevine) te
proizvodne, industrijske i zanatske gradevine. Omogucava se kombiniranje svih navedenih
sadrZaja.

Poslovne gradevine mogu se graditi kao prodajni sadrzZaji (prodavaonice, robne kuce, prodajni
saloni i sli¢ni prostori koji sluZze za prodaju - promidzbu vlastitih i drugih proizvoda), izloZbeni
saloni, administrativno- upravni sadrZaji (uredi i slicni kancelarijski prostori koji sluze za
potrebe korisnika prostora), skladista i sl. Moguce je predvidjeti i prostore za pratece sadrZaje
kao Sto su manji ugostiteljski sadrZaji (pretezno za osiguranje ugostiteljskih usluga za
zaposlene unutar pojedinih gradevnih Cestica).

Maksimalni koeficijent izgradenosti kig iznosi 0,4, a maksimalni koeficijent iskoriStenosti kis
1,2.

Maksimalna visina gradevina iznosi P+2, odnosno najvise 15,0 m mjereno od kote konacno
uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine. Gradevine se mogu graditi s podrumom.

Kota poda prizemlja mora omoguciti gradnju rampe za utovar/istovar roba, odnosno 1,2 m od
kote uredenog terena uz gradevinu, ukoliko je planiranoj gradevini potrebna rampa. Ukoliko se
planira gradevina bez rampe za utovar/istovar kota poda prizemlja moze biti do visine od 1,0
m iznad kote konac¢no uredenog terena uz gradevinu.
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Omogucava se izvedba ravnih, kosih ili drugih oblika krovova. Preporucuje se da izbor boje za
krovni pokrov bude uskladen za zonu ili prostornu cjelinu.

Jedinstveni tretman gradevina, u skladu s tehnoloSkim procesom, mora biti unutar pojedine
gradevne Cestice, dok se generalno oblikovanje gradevina, obzirom na raznovrsne sadrZaje,
ne moZe egzaktno propisivati Moguca je gradnja klasi¢nih ili montaznih, odnosno
polumontaznih gradevina od predfabriciranog betona ili ¢eli¢nih konstrukcija.

Gradivi dio gradevne Cestice prema ulici postavijen je na udaljenosti od 10,0 m od vanjskog
ruba ulice.

U okviru gradevne Cestice za gradnju gospodarske — proizvodne gradevine potrebno je
osigurati 1 parkiraliSno mjesto na 100 m2 neto povrsine gradevine a za dijelove gdje su
trgovine - 4 parkiraliSna mjesta na 100 m2 neto izgradene povrsine prodajnog dijela.

Ograde gradevinskih ¢estica mogu biti od niskog zelenila ili metalne, visine do 2,0 m.

Prikljuéci na komunalnu mreZu izvode se sa planiranih ulica u kojima se postavija komunalna
infrastruktura u skladu s odredbama Urbanistickog plana.

U cilju zastite zraka i zastite od buke treba predvidjeti ozelenjivanje dijela gradevne Cestice
(minimalno 30% povrSine gradevne ¢estice obradeno niskim i visokim zelenilom). Uz granicu
gradevne Cestice potrebno je osigurati pojas zelenila minimalne Sirine 4,0 m.

Na ispustima dimnjaka potrebno je osigurati ugradnju odgovarajucih filtera radi zastite zraka.
Pogoni koji mogu zagadivati zrak prasinom ili drugim emisijama moraju imati rijeSen sustav
odpraSivanja ili sli¢an sustav radi zastite zraka.

Omogucava se gradnja jedne ili vise centralnih toplana u sklopu planiranih gradevina.
Potreban infrastruktura (toplovod i sl.) vodi se planiranim ulicama.

Gradevine koje mogu predstavijati izvor buke iznad dozvoljene razine, treba smjestiti na
rubnim dijelovima gospodarske zone, kako bi bile sto dalje od mirnijih dijelova sa poslovnim
sadrZajima.

U okviru gradevne Cestice za gradnju gospodarske — proizvodne gradevine potrebno je
osigurati 1 parkiraliSsno mjesto na 150 m2 neto povrsine gradevine te ogovarajuci broj mjesta
za teretna vozila.

Ograde gradevinskih ¢estica mogu biti od niskog zelenila ili metalne visine do 2,0 m. Izuzetno,
moguca je i veca visina ograde u slucaju kada to zahtjeva tehnologija proizvodnje i rada.

Prikljuéci na komunalnu mreZu izvode se sa planiranih ulica u kojima se postavija komunalna
infrastruktura u skladu s odredbama Urbanistickog plana.

U cilju zastite zraka i zastite od buke treba predvidjeti ozelenjivanje dijela gradevne Cestice

(minimalno 30% povrSine gradevne &estice obradeno niskim i visokim zelenilom). Uz granicu
gradevne cestice prema prometnicama potrebno je osigurati pojas zelenila minimalne Sirine
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4,0 m. Na ispustima dimnjaka potrebno je osigurati ugradnju odgovarajucih filtera radi zastite
zraka. Pogoni koji mogu zagadivati zrak praSinom ili drugim emisijama moraju imati rijesen
sustav odprasivanja ili sli¢an sustav radi zaStite zraka.

Omogucava se gradnja jedne ili vise centralnih toplana u sklopu planiranih gradevina.
Potreban infrastruktura (toplovod i sl.) vodi se planiranim ulicama.

Gradevine koje mogu predstavijati izvor buke iznad dozvoljene razine, treba smjestiti na

rubnim dijelovima gospodarske zone, kako bi bile $to dalje od mirnijih dijelova sa poslovnim
sadrZajima.
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2.2 Sazeti opis stanja okoliSa na koji bi zahvat mogao imati utjecaj

2.2.1 Stanovnistvo i naselja u blizini zahvata

Grad Sinj administrativno pripada Splitsko-dalmatinskoj Zupaniji i prostire se na 194,27 km?2,
Grad Sinj obuhvaca sliede¢a naselja: Bajagi¢, Brnaze, Citluk, Glavice, Giljev, Jasensko,
KarakaSica, Lu¢ane, Obrovac Sinjski, RadoSi¢, Sinj, Suha¢, Turjaci i Zelovo.

Prema popisu stanovni$tva iz 2021. godine? na podru¢ju Grada Sinja Zivi 23 452 stanovnika,
a na podrucju naselja Turjaci 1014 stanovnika.

2.2.2 Zasti¢ena podrucja i bioraznolikost

ZaSticena podrudja

Prema dostupnim informacijama®, planirani zahvat se nalazi izvan zasticenih podrudja

Republike Hrvatske. Zahvatu najblize zasticeno podruéje je park prirode Dinara na cca. 7,8 km
zracne udaljenosti.

Karta zasticenih podru¢ja RH

Legenda
[ obuhvat zahvata

Zasticena podrucja - poligoni
I park prirode

Mijerilo 1 : 40 000
0 1 2 km
L S—

Izradio: Zeleni servis d. 0. 0.
Doris Karaman, mag. oecol. el prot. nat.

Slika 2. 2. 2 - 1 Izvod iz Karte zastiéenih podrugja RH* (Zeleni servis d. o. 0., 2025.)

2 https://dzs.gov.hr/vijesti/objavljeni-konacni-rezultati-popisa-2021/1270; pristup: lipanj, 2025.
3 http://www.bioportal.hr/gis/; pristup: lipanj, 2025.
4 http://www.bioportal.hr/gis/; pristup: lipanj, 2025.
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Bioraznolikost

Prema Karti kopnenih neSumskih staniSta RH iz 2016. godine obuhvat planiranog zahvata
nalazi se na mozaitnom staniSnom tipu NKS kéd J. / C.3.5.1. /D.3.4.2.3. Izgradena i
industrijska stanista / Isto¢nojadranski kamenjarski pasnjaci submediteranske zone / Sastojine
ostroigliaste borovice.

Prema Prilogu Il (Popis ugrozenih i/ili rijetkih staniSnih tipova od nacionalnog i europskog
znacaja zastupljenih na podruc¢ju Republike Hrvatske) Pravilnika o popisu stanisnih tipova i
karti stanista (,Narodne novine®, broj 27/21, 101/22) na podrucju zahvata nalaze se sljedeci
stanisni tipovi:

o NKS kbéd C.3.5. Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci,

o NKS kéd D.3.4.2.3. Sastojine ostroiglicaste borovice.

AV £ 2 A,
Karta staniSta RH
Legenda
[ obuhvat zahvata
K $ k 2016.

P

C Travnjaci, cretovi i visoke zeleni

0 D Sikare

B E Sume
[ J Izgradena | industrijska stanista
C Travnjaci, cretovi i visoke zeleni

“ . D Sikare

7, ESume
C Travnjaci, cretovi i visoke zeleni

» D Sikare

s ESume

50 100 m
— )

Izradio: Zeleni servis d. 0. o.
Doris Karaman, mag. oecol. et prol. nat.

(Zeleni servis d. 0. 0., 2025.)

5 http://www.bioportal.hr/gis/; pristup: lipanj, 2025.
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2.2.3 Sume i Sumska zemljista

Prema podacima Hrvatskih Suma® planirani zahvat se nalazi unutar Gospodarske jedinice
(dalje u tekstu: GJ) Cemernica za koju je nadlezna Sumarija Sinj kao dio Uprave $uma
podruznice Split. Ukupna povrsina navedene GJ iznosi 2974,76 ha.

Zahvat se ne nalazi na podrucju odjela navedene GJ.

Karta drzavnih suma N
Legenda @
[ obuhvat zahvata

Gospedarska jedinica drzavnih suma
[ Odjel drzavnih $uma

Mjerilo 1 : 9000

0 250 500 m
L —

Izradio: Zeleni servis d. 0. 0.
Doris Karaman, mag. oecol. et prot. nat.

Slika 2. 2. 3 - 1 Karta drzavnih Suma s ucrtanim obuhvatom zahvata®
(Zeleni servis d. 0. 0., 2025.)

Takoder, obuhvat planiranog zahvata nalazi se unutar GJ Sinjske Sume privatnih Suma (Suma
Sumoposjednika), ali se ne nalazi na odsjecima Suma i Sumskog zemljiSta Suma
Sumoposjednika.

Shttps://webgis.hrsume.hr/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=8bb3e1d6b80d49ad9e0193f8b62
380e2; pristup, lipanj, 2025.
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Karta $uma $umoposjednika N
(privatnih Suma) Q
Legenda

[ obuhvat zahvata
8 I Odsjek privatnih suma

Mjerilo 1 : 15 000
0 250 500 m
— )

Izradio: Zeleni servis d. 0. 0.
Doris Karaman, mag. oecol. et prot. nat.

Slika 2. 2. 3 - 2 Karta Suma Sumoposjednika (privatne Sume)” s ucrtanim obuhvatom zahvata
(Zeleni servis d. 0. 0., 2025.)

224 Tio
Prema Pedoloskoj karti RH, planirani zahvat se nalazi na tipu tla Smede na vapnencu.

Smede tlo na vapnencu i dolomitu (kalcikambisol) nastaje na Cistim vapnencima ili dolomitima
koji imaju manje od 1 % nerastresivog (netopljivog) ostatka. Pojavljuje se kao plitko i srednje
duboko tlo. To su tla smede boje nastala procesom posmedivanja, a na njihovom se profilu
mogu razlikovati horizonti A-B-C. Razvijaju se u podrucjima semihumidne do humidne klime.
Razlikuju se u nijansi i intenzitetu smede boje, humoznosti i izrazenosti pojedinih horizonata.
Na ovim tlima stjenovitost je znatna, 30 - 50 %. Promjenjive dubine stjenovitosti ograni¢avaju
mogucnosti uporabe mehanizacije i smanjuju moguénost poSumljavanja. Najvece dubine tala
ne prelaze 20 - 30 cm. Rjedi je varijetet srednje duboka tla. Najveéa dubina ukupnoga profila
rijetko prelazi 60 cm, a prijelaz iz zemljiSta u stijenu oStar je i neujednacen jer stijene izbijaju i
na povrsinu. Ceste su i pukotine kroz koje tlo prodire duboko u matiéni supstrat. Tla su dobro
drenirana zbog propusnosti vapnenaca, a opskrbljenost tala vodom ovisi o oborinskim
priikama. Potrebno je istaknuti da su smeda tla na vapnencima i dolomitima
najrasprostranjenija i obuhvacaju 17,55 % kopna Republike Hrvatske®.

"https://webgis.hrsume.hr/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=8bb3e1d6b80d49ad9e0193f8b62
380e2; pristup: lipanj, 2025.

8 https://envi.azo.hr/; pristup: lipanj, 2025.

https://voda.hr/sites/default/files/2022-
05/plan_navodnjavanja_za_podrucje_splitsko_dalmatinske_zupanije.pdf
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Pedoloska karta RH
Legenda

[ obuhvat zahvata
] Smede na vapnencu

Rendzina na laporu (flisu)
ili mekim vapnencima

Izradio: Zeleni servis d. 0. 0.
Doris Karaman, mag. cecol. et prol. nat.

Slika 2. 2. 4 - 1 Pedoloska karta RH s ucrtanim obuhvatom zahvata
(Zeleni servis d. 0. 0., 2025.)

Tablica 2. 2. 4 - 1 Znacajke kartiran/ih tipa/tipova tla™®

Broj
kartirane | Pogodnost Opis kartirane Stjenovitost | Kamenitost Nagib Dubina
jedinice tla jedinice tla (%) (%) (%) (cm)
tla
Smede na
vapnencu,
57 N.p | Creenicatipicnai ) g, 4, 10 - 30 3-30 30-70
lesivirana, Crnica
vapnenacko
dolomitna

2.2.5 Koristenje zemljista

Prema izvodu iz kartografskog prikaza 1. KoriStenje i namjena povrsina PPUG Sinja planirani
zahvat se nalazi na podrucju oznatenom kao gradevinsko podrucje izdvojene namjene za
razvoj i uredenje povrSina izvan naselja - gospodarska namjena - proizvodna. Na podrucju
obuhvata zahvata ne nalaze se vrijedna i osobito vrijedna tla. Prema Karti pokrova zemljista -

"Ohttps://envi.azo.hr/; pristup: lipanj, 2025.
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,CORINE Land Cover“!, planirani zahvat nalazi se na podrucju oznaéenom kao Industrijski ili
komercijalni objekti.

Karta pokrova zemljista
Legenda
[ obuhvat zahvata

Corine land cover 2018.

| B Industrijski ili komercyalni objekti

‘ Pasnjaci
Pretobl\o polop‘vlivnmo wplmn.
;lalinog pokrova

- Bjelogoriéna suma

Prirodni travnjaci
Sukcesya Sume (zemljista u zarastanju)

Mijerilo 1 : 8000
0 100 200 300m
N m—

Izradio: Zeleni servis d. 0. 0,
Doris Karaman, mag. oecol. et prot. nat.

Slika 2. 2. 5 - 1 Karta pokrova zemlji$ta s ucrtanim obuhvatom zahvata'!
(Zeleni servis d. 0. 0., 2025.)

2.2.6 Hidrogeoloske karakteristike

Grad Sinj se nalazi izmedu planina Svilaje, Dinare i Kamesnice uz rub Sinjskog polja i srednjeg
toka rijeke Cetine. Nalazi se na 330 m nadmorske visine i udaljen je dvadesetak kilometara
zracne linije od mora. Planine koje ga okruzuju najviSe utjeCu na klimu podrucja.

U geoloSskom smislu analizirano podrucje okarakterizirano je vapnenackim i dolomitnim
formacijama koje rezultiraju karakteristi¢nim fenomenima krsa: brojni izvori, Skrape, ponikve,
kraska polja i ponori. Fenomeni poput pukotina, vrta¢a, jama i spilja su uglavnom posljedica
tektonskih procesa i mehani¢kog rada podzemnih voda. S obzirom da vode koje padnu na
vapnenacka tla poniru i dalje teku pukotinama, na podrucjima gdje su zastupljena takva tla
gotovo da i nema povrsinskih tokova, a ako ih i ima, kratkotrajni su.

Uz vodotoke i na vec¢im ravni€arskim poljima javljaju se neogene tvorevine. Kraska polja leze
uglavnom na vapnencu, a nastala su u doba glacijala. Jezera koja su se na tim podrucjima
tada formirala nestala su zbog karstifikacije terena. Danasnje terase kraskih polja tvore
neogene tvorevine koje su prekrivene relativno tankom naslagom pedosfere. Na uzim
podruc¢jima od Vrlike do Sinja javljaju se ftrijaste verfenske i dolomitne tvorevine koje su
posebno zanimljive s hidrogeoloskog aspekta.'

" https://envi.azo.hr/; pristup: lipanj, 2025.
2https://www.sinj.hr/wp-content/uploads/2018/03/Stratetki-razvojni-program-Grada-Sinja.pdf
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2.2.7 Seizmi€énost podrucja

Za podrucje zahvata prema Karti potresnih podruc¢ja RH'® (PMF — Zagreb, 2011.) s usporednim
vrdnim ubrzanjem tla tipa A uz vjerojatnost premasaja od 10 % u 10 godina za povratno
razdoblje od 95 godina pri seizmiCkom udaru moze se ocCekivati maksimalno ubrzanje tla od
0,14 g, s intenzitetom potresa od VII° MSC. Za povratno razdoblje od 475 godina maksimalno
ubrzanje tla iznosi 0,26 g pa je najjaci oCekivani potres intenziteta od IX° MCS.

™
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N 0,18

v B 0,16
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)o-iTl'me "Nk aﬂmm RTINS Wiy i 0,08 IS 7 o X\
. 0,06
Republika Hrvatska 0.04 Repubhka Hrvatska
Karta potresnih podrucja Karta potresnih podrucja
O Lokacija zahvata . -
Poredbeno vrino ubrzanje tla tipa A Poredbeno vrsno ubrzanje tla tipa A
s vjerojatnosti premasaja 10 % u 10 godina s vjerojatnosti premasaja 10 :"h u 50 godina
(povratno razdoblje 95 godina) (povratno razdoblje 475 godina)
izrazeno u jedinicama gravitacijskog ubrzanja, g izrazeno u jedinicama gravitacijskog ubrzanja, g

Slika 2. 2. 7 - 1 Seizmoloska karta predmetne lokacije'3
(Zeleni servis d. 0. 0., 2025.)

2.2.8 Zrak

Prema Uredbi o odredivanju zona i aglomeracija prema razinama oneciS¢enosti zraka na
teritoriju Republike Hrvatske (,Narodne novine®, broj 01/14), podru¢je RH podijeljeno je na pet
zona, uz izdvojena Cetiri naseljena podrudja tj. podru¢ja aglomeracije. Podjela je izvrSena s
obzirom na prostornu razdiobu emisija onec€iS¢ujucih tvari, zadane kriterije kakvoée zraka,
geografska obiljeZja i klimatske uvjete koji su znac€ajni za pracenje kvalitete zraka.

Istom Uredbom odredene su i razine oneciSéenosti zraka prema donjim i gornjim pragovima
procjene. Grad Sinj nalazi se u zoni HR5 koja obuhvaéa Splitsko-dalmatinsku Zupaniju
(izuzimajuéi aglomeraciju HR ST), Zadarsku Zupaniju, Sibensko-kninsku Zupaniju i
Dubrovacko-neretvansku Zzupaniju. Na podrucju grada Sinja nema mjernih postaja za prac¢enje
kvalitete zraka u sklopu drzavne ni lokalne mjerne mreze. Najbliza drzavna mjerna postaja je
na otoku Visu (Hum).

Bhitp://seizkarta.gfz.hr’lhazmap/karta.php; pristup: lipanj, 2025.
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Elaborat zastite okoli8a uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli$ za zahvat:
»1zgradnja gospodarske zgrade proizvodne namjene (prehrambeno-preradivacke) u GZ
Kukuzovac, Splitsko-dalmatinska Zupanija“

Prema lzvjeS¢u o pracéenju kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske za 2023. godinu
(Ministarstvo zastite okoli$a i zelene tranzicije, studeni 2024.)," zrak je na navedenoj mjernoj
postaiji bio Il. kategorije s obzirom na Os te |. kategorije s obzirom na PMa,5i PM1o, SOz i NO».

2.2.9 Klima

Podrucje grada Sinja ima umjereno toplu vlaznu klimu sa vruc¢im ljetima - Cfa. Temperaturu
najhladnijeg mjeseca od 3,6 °C, dok sedam mjeseci u godini ima srednju temperaturu viSu od
10 °C."™ Najveca koli¢ina oborina pada u posljednja Getiri mjeseca u godini, a najvise u
prosincu. Ukupan broj oborinskih dana iznosi 123, a prosje€an broj dana s tu¢om iznosi
godisnje 3,7 dana.

Dominantni vjetrovi u navedenom podrucju su sjeverni vjetrovi koji u godisSnjoj raspodjeli
zauzimaju oko 29 % ucestalosti, dok na juzZne vjetrove otpada oko 20 % ucestalosti.
Maksimalne brzine sjevernih vjetrova prelaze 40 km/h, a juznih 30 km/h. Za podneblje su
karakteristiCha razdoblja ljetne suSe, nepovoljan raspored oborina tijekom cijele godine te
izraziti eolski utjecaj (narodito bura).'®

"chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.haop.hr/sites/default/files/uploads/dokumen
ti/011_zrak/lzvjesca/lzvije%C5%A1%C4%87e%200%20pra%C4%87enju%20kvalitete%20zraka%20n
a%20teritoriju%20Republike%20Hrvatske%20za%202023.%20godinu._kona%C4%8Dna.pdf

5 https://zir.nsk.hr/islandora/object/pmf: 7577
Bhttps://www.sinj.hr/wp-content/uploads/2018/03/Strategija-razvoja-grada-Sinja-za-razdoblje-2015.-
2020.-godina.pdf
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Elaborat zastite okoli8a uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli§ za zahvat:
»1zgradnja gospodarske zgrade proizvodne namjene (prehrambeno-preradivacke) u GZ
Kukuzovac, Splitsko-dalmatinska Zupanija“

Tablica 2. 2. 9 - 1 Srednje mjesecne vrijednosti i ekstremi na mjernoj postaji Split — Marjan (za razdoblje
1948. - 2024.)""

Srednje mjesecne vrijednosti i ekstremi _ —
Podaci za | Split Marjan ¥ | u razdoblju 1948-2024

sijeéan) wvellada ofuak travan] sviban) lipan)  srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac

TEMPERATURA ZRAKA
Sn 8.0 85 0.8 44 92 23.4 262 259 216 7.2 L7 94
ADS. maksimun 174 223 243 27.7 332 38.5 386 385 35.1 279 258 18.7
Datum(d 20/1974 2271990 30/2017 21/2000 26/1953 20/2024 5/1950 13/2015 1/2024 2/2011 272004 2/2023
Aps. U 9.0 8. £.6 03 45 9.1 3.0 1.2 88 3.8 -4.5 6.3
Datum{dan/godin 23/1963 §M956 1/1963 8/2003 11/1953 8/2005 9/1979 18/1949 9N1971 231972 3011957 17/1961
TRAJANJE OSUNCAVANJA
Suma [sati] 1315 146.0 188.6 219.7 274 309.0 3533 328.0 2471 198.9 1305 120.8
QBORINA
Koligina [mm] 778 652 63.2 620 575 49.0 266 413 709 T7.0 55 03.7
m 2 ] 7 14
Datum(dan/godina 4N1979 52012 1211956 -/~ -/ - -/- -1 - -/ - -f- -/- -/- 21973
SREDNJI BROJ DANA
edrih T 7 T [ 6 8 16 16 2 9 6 7
maglom 0 0 0 0 1] 0 0 0 0 0 0 0
k 1 0 0 0 9 8 5 5 8 9 2 12
s mrazom 0 0 Q 0 0 0 0 0 9 Q ¢
3 snijegom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
edenih (tmin s C 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 Q 0
studen x < 0°C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
adnih {tmin < 0°C 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
opith (tmax > 25 0 0 0 0 9 23 30 29 7 0 0
max z 3 0 0 0 0 0 7 18 17 2 0 Q 0

Na slikama u nastavku prikazane su karte minimalne i maksimalne temperature zraka, karta
srednje godidnje koliine oborine (mm) te karte karakteristicnog opterecenja snijegom i
srednjeg godi$njeg broja dana s grmljavinom prema podacima od 1971. do 2000. (izvor DHMZ)
s oznaCenom lokacijom zahvata.

7 https://meteo.hr/klima.php?section=klima_podaci&param=k1&Grad=split_marjan; pristup: lipanj,
2025.

Zeleni servis d. 0. 0. Stru¢ni poslovi zastite okoliSa, Split



Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okolis za zahvat:
»lzgradnja gospodarske zgrade proizvodne namjene (prehrambeno-preradivacke) u GZ
Kukuzovac, Splitsko-dalmatinska Zupanija“
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Slika 2. 2. 9 - 1 Izvod iz karte minimalne temperature zraka (°C) za povratno razdoblje 50 godina
prema podacima 1971. - 2000. godine s ucrtanom lokacijom zahvata
(modificirao: Zeleni servis d. o. 0., 2025.)
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Slika 2. 2. 9 - 2 I1zvod iz karte maksimalne temperature zraka (°C) za povratno razdoblje 50 godina
prema podacima 1971. - 2000. godine s ucrtanom lokacijom zahvata
(modificirao: Zeleni servis d. 0. 0., 2025.)
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Elaborat zastite okoliSa uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli§ za zahvat:
»1zgradnja gospodarske zgrade proizvodne namjene (prehrambeno-preradivacke) u GZ
Kukuzovac, Splitsko-dalmatinska Zupanija“

Srednja godiénja koli¢ina oborine [mm)
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Slika 2. 2. 9 - 3 Izvod iz karte srednje godiSnje kdliéine oborine (mm) prema podacima 1971. - 2000.
godine s ucrtanom lokacijom zahvata (modificirao: Zeleni servis d. o. 0., 2025.)
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Slika 2. 2. 9 - 4 Izvod iz karte karakteristicnog opterec¢enja snijegom (kNm-2) za razdoblje 1971. - 2000.
godine s ucrtanom lokacijom zahvata (modificirao: Zeleni servis d. o. 0., 2025.)
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Elaborat zastite okoli8a uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoli§ za zahvat:
»1zgradnja gospodarske zgrade proizvodne namjene (prehrambeno-preradivacke) u GZ
Kukuzovac, Splitsko-dalmatinska Zupanija“

Srednji godiSnji broj dana s grmljavinom
Wli grmijenjem

O Lokacija zahvata

Slika 2. 2. 9 - 5 Izvod iz karte srednjeg godiSnjeg broja dana s grmljavinom i/ili grmljenjem prema
podacima 1971. - 2000. godine (modificirao: Zeleni servis d. 0. 0., 2025.)

Zabiliezene klimatske promjene

Sadasnja klima pokriva razdoblje od 1971. - 2000. te se ovo razdoblje navodi kao referentno
klimatsko razdoblje ili referentna klima te je Cesto oznaceno kao razdoblje PO. Tijekom
proteklog 50 - godi$njeg razdoblja (1961. - 2010. godina)'® te razdoblja PO, trendovi srednje,
srednje minimalne i srednje maksimalne temperature zraka pokazuju zatopljenje u cijeloj
Hrvatskoj. Trendovi godiSnje temperature zraka su pozitivni i signifikantni, a promjene su vece
u kontinentalnom dijelu zemlje nego na obali i u dalmatinskoj unutrasnjosti. Najvecim
promjenama bila je izlozena maksimalna temperatura zraka (Slika 2. 2. 9 - 2) s najvecom
ucestalo$¢u trendova u klasi 0,3 - 0,4 °C na 10 godina. Na podru¢ju Dalmacije u razdoblju PO
minimalna temperatura porasla je za 0,2 °C do 0,4 °C, a maksimalna temperatura za 1 °C do
1,2 °C.

Tijekom razdoblja PO godiSnje koli¢ine oborine pokazuju prevladavajuée nesignifikantne
trendove, koji su pozitivni u isto€nim ravni¢arskim krajevima i negativni u ostalim podrucjima
Hrvatske. Najizrazenije promjene susnih razdoblja su u jesenskim mjesecima kada je u cijeloj
Republici Hrvatskoj uoCen statisticki znaCajan negativan trend.

Projekcije buduce klime

U ovom poglavlju bit ¢e prikazani rezultati klimatskih simulacija i projekcija buduce klime za
podruéje Republike Hrvatske. Navedeni podaci preuzeti su iz sljedecih dokumenata:
o Rezultati klimatskog modeliranja na sustavu HPC Velebit za potrebe izrade nacrta
Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske do 2040. i s
pogledom na 2070. i Akcijskog plana (Podaktivnost 2.2.1);

8https://mingor.gov.hr/UserDocsImages/KLIMA/SZOR/7%20Nacionalno%20izvie%C5%A1%C4%87e
%20prema%20UNFCCC.pdf
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o Dodatak rezultatima klimatskog modeliranja na sustavu HPC VELEbit: Osnovni
rezultati integracija na prostornoj rezoluciji od 12,5 km.

Gore navedeni dokumenti izradeni su tijekom 2017. godine u sklopu projekta ,Jacanje
kapaciteta Ministarstva zastite okolisa i energetike za prilagodbu klimatskim promjenama te
priprema Nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama“.

Za klimatske simulacije koriSten je regionalni atmosferski klimatski model RegCM (engl.
Regional Climate Model). Za izradu simulacija vrlo bitno je definiranje i odabir scenarija
koncentracija stakleni¢kih plinova. Scenariji koncentracija stakleni¢kih plinova (engl.
representative concentration pathways, RCP) su trajektorije koncentracija staklenic¢kih plinova
(a ne emisija) koje opisuju Cetiri moguée buduée klime, ovisno o tome koliko ¢e staklenickih
plinova biti u atmosferi u nadolazeéim godinama (Moss i sur. 2010). Cetiri scenarija, RCP2.6,
RCP4.5, RCP6 i RCP8.5, daju raspon vrijednosti moguceg forsiranja zracenja (u W/m?) u
2100. u odnosu na predindustrijske vrijednosti (+ 2.6, + 4.5, + 6.0 i + 8.5 W/m?). RCP2.6
predstavlja, dakle, razmjerno male buduc¢e koncentracije staklenickih plinova na koncu 21.
stolje¢a, dok RCP8.5 daje osjetno veée koncentracije.

Stanje klime za razdoblje 1971. - 2000. (referentno razdoblje — P0) i klimatske promjene za
buduca vremenska razdoblja 2011. - 2040. (P1 — neposredna buduénost) i 2041. - 2070. (P2
- klima sredine 21. stolje¢a), analizirani su na osnovi rezultata numeri¢kih integracija
regionalnim klimatskim modelom (RCM) RegCM, uz pretpostavku IPCC scenarija rasta
koncentracije stakleni¢kih plinova RCP4.5 i RCP8.5. Klimatske promjene definirane su kao
razlike vrijednosti klimatskih varijabli izmedu razdoblja 2011. - 2040. i 1971. - 2000. (P1-P0) te
razdoblja 2041. - 2070. minus 1971. - 2000. (P2-PO0).

U dokumentu Rezultati klimatskog modeliranja na sustavu HPC Velebit za potrebe izrade
nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske do 2040. i s
pogledom na 2070. i Akcijskog plana detaljno su prikazani rezultati modeliranja modelom
RegCM na prostornoj rezoluciji 50 km, dok su u Dodatku rezultatima klimatskog modeliranja
na sustavu HPC VELEDbit, prikazuju osnovni rezultati modeliranja istim modelom na prostornoj
rezoluciji 12,5 km.

Za sve analizirane varijable, klimatsko modeliranje izradeno je na prostornoj rezoluciji od 50
km i za RCP4.5. scenarij, dok je za odredene parametre (temperatura, oborine, brzina vjetra,
ekstremni vremenski uvjeti) modeliranje izradeno i na detaljnijoj prostornoj rezoluciji od 12,5
km, za scenarije RCP4.5 i RCP8.5.

Srednja temperatura zraka na 2 m iznad tla

U analiziranim RegCM simulacijama na 12,5 km, temperatura zraka na 2 m iznad tla se
povecava u svim sezonama i za oba scenarija. Za razdoblje 2011. - 2040. godine i scenarij
RCP4.5, projekcije ukazuju na moguce zagrijavanje u zimi, prolje¢u i jeseni od 1 °C do 1,3 °C
te ljeti u vecem dijelu Hrvatske od 1,5 °C do 1,7 °C. Za razdoblje 2041. - 2070. godine i isti
scenarij, zagrijavanje u zimi, proljecu i jeseni iznosi od 1,7 °C do 2 °C te ljeti u ve¢em dijelu
Hrvatske od 2,4 °C do 2,6 °C. Iznimke za ljetnu sezonu ¢ini istok Hrvatske i obalno podrucje
sa zagrijavanjem nesto manjim od 2,5 °C.
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Na srednjoj godi$njoj razini, srednjak ansambla RegCM simulacija na 12,5 km daje za
razdoblje 2011. - 2040. godine i oba scenarija moguénost zagrijavanja od 1,2 °C do 1,4°C. Za
razdoblje 2041. - 2070. godine i scenarij RCP4.5 ocekivano zagrijavanje je od 1,9 °C do 2°C.
Za razdoblje 2041. - 2070. godine i scenarij RCP8.5, projekcije ukazuju na mogucnost
temperature od 2,4 °C na krajnjem jugu do 2,6 °C u ve¢em dijelu Hrvatske. U obalnom podrucju
projicirani porast temperature je oko 2,5 °C. U prvom razdoblju buduée klime (2011. - 2040.
godine) za oba scenarija na podrucju lokacije zahvata oc¢ekuje se moguénost porasta
temperature od 1 °C do 1,5 °C. Za drugo razdoblje buduce klime (2041. - 2070. godine) i
scenarij RCP4.5 o¢ekivani porast temperature je od 1,9 °C do 2 °C, a za scenarij RCP8.5,
projekcije ukazuju na moguénost porasta temperature do 2,6 °C.
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Slika 2. 2. 9 - 6 Promjena srednje godiSnje temperature zraka na 2 m iznad tla (°C) u odnosu na
referentno razdoblje 1971. - 2000. godine u srednjaku ansambla iz Cetiri integracije RegCM modelom.
Gore: za razdoblje 2011. - 2040. godine; dolje: za razdoblje 2041. - 2070. godine

Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5.

Ukupna koli¢ina oborine

U usporedbi s rezultatima simulacije povijesne klime (razdoblije 1971. - 2000.) na 50 km
rezoluciji, na 12,5 km su gradijenti oborine osjetno izrazeniji u podrucjima strme orografije. To
znaci da je u 12,5 km simulacijama kvalitativha razdioba oborine bolje prikazana. Medutim,
ukupne koli¢ine oborine su precijenjene, kako u odnosu na 50 km simulacije, tako i u odnosu
na izmjerene klimatoloSke vrijednosti. Ovo povecéanje ukupne koli€ine oborine u referentnoj
klimi osobito je izrazeno na visokim planinama obalnog zaleda. Za razliku od temperaturnih
veli¢ina, klimatske projekcije srednje ukupne koliine oborine sadrze izrazenije razlike u iznosu
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i predznaku promjena u prostoru te pokazuju veéu ovisnost o sezoni. Za razdoblje 2011. -
2040. godine i scenarij RCP4.5, projekcije ansambla RegCM simulacija ukazuju na:

o moguce povecanje ukupne koli¢ine oborine tijekom zime na ¢itavom podrucju Hrvatske
(do 5 % u sredi$njim dijelovima, od 5 do 10 % na istoku i zaledu obale te ¢ak do 20 %
u nekim dijelovima obalnog podruéja),

o slabije izraZen signal tijekom prolje¢a s promjenama u rasponu od -5 % do 5 %,

e izrazeno smanjenje ukupne koli¢ine oborine ljeti u Citavoj Hrvatskoj: u vecem dijelu
Hrvatske od -20 % do -10 %, od - 10 do -5 % na sjevernom dijelu obale i od - 5 do 0 %
na juznom Jadranu,

e promijenjiv signal tijekom jeseni u rasponu od -5 % do 5 % osim na podrudju juga
Hrvatske gdje ovdje analizirane projekcije ukazuju na smanjenje u rasponu od -10 do
-5 %.

Za razdoblje 2041. - 2070. godine su projicirane promjene slicnog iznosa i predznaka za sve
sezone kao i u neposredno buducoj klimi (2011. - 2040. godine), osim za jesen, gdje se javlja
povecanije koli¢ina oborine u razli€itom postotku ovisno o dijelu Hrvatske. Na srednjoj godisnjoj
razini su promjene u ukupnoj koli€ini oborine u rasponu od -5 % do 5 % za oba buduca
razdoblja te za oba scenarija. Dodatno, za podrucje Jadranskog mora te dijela obalnog
podrucja, promjene na godisnjoj razini ukazuju na mogucnost porasta koli¢ine oborine u iznosu
od 5 do 10 %. U prvom razdoblju buduce klime (2011. - 2040. godine) i scenarij RCP4.5
na podrucéju lokacije zahvata oéekuje se smanjenje koli¢éine oborina od 0 do 5 %, a za
scenarij RCP8.5. oekuje se povecéanje koli¢ine oborina od 0 do 5 %. Za drugo razdoblje
buduée klime (2041. - 2070. godine) i scenarij RCP4.5 o€ekuje se povecéanje koli€¢ine
oborina od 0 do 5 %, a za scenarij RCP8.5. se o€ekuje smanjenje koli¢ine oborina od 0
do 5 %.
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Slika 2. 2. 9 - 7 Promjena srednje godiSnje ukupne koli¢ine oborine (%) u odnosu na referentno
razdoblje 1971. - 2000. godine u srednjaku ansambla iz Cetiri integracije RegCM modelom.
Gore: za razdoblje 2011. - 2040. godine; dolje: za razdoblje 2041. - 2070. godine.
Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5.

Maksimalna brzina vjetra na 10 m iznad tla

Od glavnih klimatolo$kih elemenata analiziranih u ovom dodatku'®, nepouzdanosti vezane za
projekcije buduéih promjena u maksimalnoj brzini vjetra na 10 m iznad tla su najizrazenije. Za
moguce potrebe sektorskih aplikacijskin modeliranja i primijenjenih studija stoga se preporuca
koriStenje Sto veceg broja klimatskih integracija, osobito slobodno dostupne integracije iz
inicijativa EURO-CORDEX i Med-CORDEX te direktna konzultacija s klimatolozima DHMZ-a.
Projekcije maksimalne brzine vjetra na 10 m iznad tla na 12,5 km rezoluciji modelom RegCM
i uz pretpostavku scenarija RCP4.5 daju moguénost uglavnom blagog porasta na podrudju
Hrvatske (maksimalno od 3 do 4 %) Iste simulacije daju najizrazenije smanjenje brzine vjetra
u zaledu juga Dalmacije izvan podrucja Hrvatske (priblizno -10 %). Na srednjoj godiSnjoj razini,
projekcije za oba razdoblja (2011. - 2040. godine, 2041. - 2070. godine) te oba scenarija
(RCP4.5 i RCP8.5) ukazuju na blage, gotovo zanemarive, promjene u rasponu od - 1 % do 3
% ovisno o dijelu Hrvatske. U prvom razdoblju buduée klime (2011. - 2040. godine) za oba
scenarija (RCP4.5 i RCP8.5) na podrucju lokacije zahvata o¢ekuje se povecéanje srednje
godiSnje maksimalne brzine vjetra od 0 do 0,1 m/s. Za drugo razdoblje buduée klime
(2041. — 2070.) i oba scenarija na podrucju lokacije zahvata ocekuje se povecanje
srednje godisnje maksimalne brzine vjetra od 0,1 do 0,2 m/s.

9 Dodatak rezultatima klimatskog modeliranja na sustavu HPC VELEDbit: Osnovni rezultati integracija
na prostornoj rezoluciji od 12,5 km.
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Slika 2. 2. 9 - 8 Promjena srednje godiSnje maksimalne brzine vjetra na 10 m (m/s) u odnosu na
referentno razdoblje 1971. 2000. godine u srednjaku ansambla iz &etiri integracije RegCM modelom
Gore: za razdoblje 2011 - 2040. godine; dolje: za razdoblje 2041. - 2070. godine Lijevo: scenarij
RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5.

Ekstremni vremenski uvjeti

U ovom potpoglavlju ukratko su prikazani rezultati projekcija na 12,5 km za sljedece ekstremne
vremenske uvjete:

- broj dana s maksimalnom brzinom vjetra vecom ili jednakom 20 m/s,

- broj ledenih dana,

- broj vrucih dana,

- sredniji broj sudnih razdoblja.

Integracije modelom RegCM ukazuju na izrazenu promjenjivost u srednjem broju dana s
maksimalnom brzinom vjetra vecom ili jednakom 20 m/s. U referentnom razdoblju, ova veli€ina
je vecih iznosa iznad morskih povrSina, a najvec¢u amplitudu (do 9 dogadaja u sezoni) postize
tijekom zime. Za razdoblje 2011. - 2040. godine, promjene za zimsku sezonu ukazuju na
mogucnost porasta prema scenariju RCP4.5 na citavom Jadranu te promjenjiv predznak
signala prema scenariju RCP8.5. Sve promjene su relativno male i ukljuuju promjene od 5 do
+10 dogadaja po desetljeCu. Za razdoblje 2041. - 2070. godine, javlja se prostorno slicniji
signal za dva razliCita scenarija (ukljuCuje porast broja dogadaja na sjevernom i juznom
Jadranu i obalnom podrucju te smanjenje broja dogadaja na srednjem Jadranu). U prvom
razdoblju buduée klime (2011. - 2040. godine) za scenarij RCP4.5 na podrucéju lokacije
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zahvata ocekuje se poveéanje srednjeg broja dana s maksimalnom brzinom vjetra od 1
do 2, dok se za scenarij RCP8.5 ne o€ekuje promjena broja dana s maksimalnom
brzinom vjetra. U drugom razdoblju buduc¢e klime (2041. - 2070. godine) za scenarij
RCP4.5 ne o¢ekuje se promjena srednjag broja dana s maksimalnom brzinom vjetra,
dok se za scenarij RCP8.5 ocekuje povecéanje srednjeg broja dana s maksimalnom
brzinom vjetra od 1 do 2.
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Slika 2. 2. 9 - 9 Promjene srednjeg broja dana s maksimalnom brzinom vjetra ve¢om ili jednakom 20
m/s u odnosu na referentno razdoblje 1971. - 2000. godine u srednjaku ansambla iz Cetiri integracije
RegCM modelom. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5. Prvi red: promjene u razdoblju
2011. -2040. godine; drugi red: promjene u razdoblju 2041. - 2070. godine. Mjerna jedinica: broj
dogadaja u 10 godina. Sezona: zima.

Promjena broja ledenih dana (dan kad je minimalna temperatura manja ili jednaka -10 °C) u
buducoj klimi sukladna je projiciranom porastu srednje minimalne temperature. Ona ukazuje
na smanjenje broja ledenih dana u zimskoj sezoni (a u manjoj mjeri i tijekom proljec¢a) te je vrlo
izrazena u drugom razdoblju, 2041. - 2070. godine, za scenarij RCP8.5. Smanjenje je u
rasponu od -2 do -1 broja ledenih dana na istoku Hrvatske u razdoblju 2011. - 2040. godine i
scenariju RCP4.5 te od -10 do -7 broja ledenih dana na podrucju Like i Gorskog kotara u
razdoblju 2041. - 2070. godine i scenariju RCP8.5. Broj ledenih dana je zanemariv u obalnom
podrucju i iznad Jadrana te stoga izostaje i promjena broja ledenih dana iznad istog podrucja
u projekcijama za 21. stolje¢e. U prvom razdoblju buduée klime (2011. - 2040.) na podrucju
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lokacije zahvata i scenarij RCP4.5 o¢ekuje se smanjenje broja ledenih dana od 1 do 2, a
za scenarij RCP8.5. oc¢ekuje se smanjenje broja ledenih dana od 2 do 3. Za razdoblje
2041. - 2070. godine i oba scenarija o¢ekuje smanjenje broja ledenih dana od 3 do 4.
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Slika 2. 2. 9 - 10 Promjene srednjeg broja ledenih dana (dan kada je minimalna temperatura manja ili
jednaka 10 °C) u odnosu na referentno razdoblje 1971. - 2000. godine u srednjaku ansambla iz Cetiri
integracije RegCM modelom. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5. Prvi red: promjene u
razdoblju 2011. - 2040. godine; drugi red: promjene u razdoblju 2041. - 2070. godine
Mijerna jedinica: broj dogadaja u godini. Sezona: zima.

Najvece promjene broja vrué¢ih dana (dan kad je maksimalna temperatura veca ili jednaka
30°C) nalazimo u ljetnoj sezoni (u manjoj mjeri i tijekom prolje¢a i jeseni) te su takoder
najizrazenije u drugom razdoblju, 2041. - 2070. godine, za scenarij izraZenijeg porasta
koncentracije stakleni¢kih plinova RCP8.5. One su sukladne ocekivanom opéem porastu
srednje dnevne i srednje maksimalne temperature u buducoj klimi. Promjene su u smislu
porasta broja vruc¢ih dana u rasponu od 6 do 8 u veéini kontinentalne Hrvatske u razdoblju
2011. - 2040. godine za scenarij RCP4.5 te od 25 do 30 vrucih dana u dijelovima Dalmacije u
razdoblju 2041. - 2070. godine za scenarij RCP8.5. Projekcije modelom RegCM upucuju na
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mogucnost povecanja broja vru¢ih dana na podrucju isto¢ne i srediSnje Hrvatske tijekom
prolje¢a i jeseni (nije prikazano) za oko 4 dana te u obalnom podrucju tiiekom jeseni od 4 do 6
dana za razdoblje 2041. - 2070. godine te za scenarij RCP8.5 (u manjoj mjeri i za scenarij
RCP4.5). U prvom razdoblju buduc¢e klime (2011. - 2040. godine) za oba scenarija na
podrucju lokacije zahvata o¢ekuje se moguénost povecanja broja vruéih dana od 12 do
16. U drugom razdoblju buduée klime (2041. - 2070. godine) i scenarij RCP4.5 o¢ekuje
se moguénost povecanja broja vru¢ih dana od 16 do 20, dok se za scenarij RCP8.5,
oc¢ekuje mogucénost povecanja broja vruéih dana od 25 do 30.
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Slika 2. 2. 9 - 11 Promjene srednjeg broja vruéih dana (dan kada je maksimalna temperatura veca ili
jednaka 30 °C) u odnosu na referentno razdoblje 1971. - 2000. godine u srednjaku ansambla iz Cetiri
integracije RegCM modelom. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5. Prvi red: promjene u
razdoblju 2011. - 2040. godine; drugi red: promjene u razdoblju 2041. - 2070. godine
Mijerna jedinica: broj dogadaja u godini. Sezona: ljeto.

Projekcije klimatskih promjena u srednjem broju susnih razdoblja (razdoblje od minimalno
5 uzastopnih dana s dnevnom koli€¢inom oborine manjom ili jednakom 1 mm) su slicne
amplitude kao promjene broja kiSnih razdoblja. Signal je takoder vrlo promjenijiv u prostoru. Na
slici su prikazani rezultati za prolje¢e kad u razdoblju 2041. - 2070. godine postoji tendencija
povecanja broja susnih razdoblja na Sirem podru¢ju Republike Hrvatske. S obzirom kako ne
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postoji jedinstvena definicija suSnog razdoblja potrebno je istraziti projekcije susnih razdoblja
u buducoj klimi odredenih prema alternativnim definicijama. U prvom razdoblju buduée klime
(2011. - 2040. godine) i scenarij RCP4.5 o¢ekuje se povecéanje srednjeg broja susnih
razdoblja od 1 do 2, dok se za scenarij RCP8.5 ne o€ekuje promjena srednjeg broja
susnih razdoblja. U drugom razdoblju buduée klime (2041. - 2070. godine) i scenarij
RCP4.5 o¢ekuje se povecanje srednjeg broja susnih razdoblja od 1 do 2 dok se za
scenarij RCP8.5 oéekuje poveéanje srednjeg broja susnih razdoblja od 2 do 4.
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Slika 2. 2. 9 — 12 Promjene srednjeg broja susnih razdoblja (razdoblje od minimalno 5 uzastopnih
dana s dnevnom koli¢inom oborine manjom ili jednakom 1 mm) u odnosu na referentno razdoblje
1971. - 2000. u srednjaku ansambila iz &etiri integracije RegCM modelom. Lijevo: scenarij RCP4.5;
desno: scenarij RCP8.5. Prvi red: promjene u razdoblju 2011. - 2040. godine; drugi red: promjene u
razdoblju 2041. - 2070. godine. Mjerna jedinica: broj dogadaja u 10 godina. Sezona: proljece.

2.2.10 Krajobraz

Prema Krajobraznoj regionalizaciji s obzirom na prirodna obiljezja (Brali¢, 1995.), podrucje
planiranog zahvata se nalazi na sjeveroistocnom dijelu Dalmatinske zagore. Osnovnu
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fizionomiju ovog podruc¢ja Cine reljefno i krajobrazno raznoliko podrucje krskih depresija,
zaravni i planinskih vijenaca, kojemu samo donekle glavna obiljezja daju tri reljefna elementa:
kr8ke depresije (polja, uvale, doci, ponikve), vapnenacke zaravni oko polja i planinski vijenci.
Medu planinama istiC¢u se Promina, Dinara, Svilaja, Biokovo i Mosor, a od ostalih elemenata
identiteta i vrijednosti dolina Cetine s poljima i kanjonom te hidrografsko-morfoloski fenomeni
Imotskih jezera. UgroZenost i degradaciju ovog podrucja predstavlja krajobraz koji oskudijeva
Sumom te gradnja kuc¢a u naseljima koja je stihijska i bez dovoljno elemenata tradicionalne
arhitekture.

Na podrudju grada Sinja za krajobraz je znaCajno i Sinjsko polje. U geomorfoloSkom smislu
Sinjsko polje nalazi se u podnoZju Dinarsko-planinskog lanca, svega tridesetak kilometara
zracne linijle udaljeno od mora. Nalazi se izmedu Dinare sa sjevera i KameSnice na
sjeveroistoku, Kozjaka i Svilaje sa zapada i jugozapada te nizih brda triliskog kraja na jugu. |
jedno je od najvecih kraskih polja u RH. Sinjsko polje predstavlja veliku kotlinu izduZenog
oblika u pravcu sjever—jug, duzina polja je oko 12 km, a Sirina 5-6 km. Kroz polje protiCe rijeka
Cetina i dijeli ga na dva nejednaka dijela. Lijevo zaobalje zaprema povrsinu od 1800 ha i desno
zaobalje sa povrsinom od 4310 ha te je ukupna povrSina Sinjskog polja 6190 ha. Nadmorska
visina Sinjskog polja kre¢e se izmedu 294 i 300 m.?°

20 https://www.sumari.hr/sumlist/gootxt.asp?id=199601&s=21&s2=36
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Slika 2. 2. 10 - 1 Karta osnovnih krajobraznih jedinica RH?' s ucrtanom lokacijom zahvata
(modificirao: Zeleni servis d. 0. 0.)
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2.2.11 Materijalna dobra i kulturna bastina

Materijalna dobra

Prema izvodu iz kartografskog prikaza 1. Koristenje i namjena povrsina PPUG Sinja (Slika 2.
1. — 3) planirani zahvat se nalazi na podrucju oznacenom kao gradevinsko podrucje izdvojene
namjene za razvoj i uredenje povrsina izvan naselja - gospodarska namjena - proizvodna. U
blizini se nalazi podrucje oznaceno kao ostale Sume i Sumsko zemljiste te planirana trasa ceste

- drZzavne ceste.

Kulturno-povijesna bastina

Prema izvodu iz kartografskog prikaza 3.1. Podrudja posebnih uvjeta koristenja PPUG Sinja
(Slika 2. 2. 11 — 1) planirani zahvat se ne nalazi na podruéju kulturnih dobara. NajbliZze kulturno

dobro je arheoloski pojedinacni lokalitet Turjacki podi na cca. 870 m zra¢ne udaljenosti.

Prema Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske na podrucju naselja Turjaci ne nalaze se

elementi kulturnih dobara.??

*" GRADINA
a RADASUSA -

BEKANOVA
O GRADINA

lupani SPLITSKO - DALMATINSKA

Graa SINJ

Nazw prestemog pene IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA
UREDENJA GRADA SINJA

Naziviadogatiogpiazs  PODRUCJA POSEBNIH UVJETA KORISTENJA

Brof hanogratshog priaza 31 Merio haiopa'sog praaza

1:25000

Odhika 0 Z1ad: pOSIOMOg plane.

Odiuka o0 donoderpy plana

Sulbens glaank Grads Siye br. 1118 0021 | Scibent gloenk Grada Sirge br 0023 _
GRANICE
_ OBUHVAT PROSTORNOG PLANA

GRANICA NASELJA

#°% . ARHEOLOSKA BASTINA

ARHEOLOSKI POJEDINACNI LOKALITET

“  TURJACI

45. Bekanova aradina
47. Begova glavica
48. Kuca Britvi¢

[ 49. Radasusa
-N_ 50. Tripalusa

51. Turjacki podi
52. Viastelice

- [C] Obuhvat zahvata

Slika 2. 2. 11 - 1 Izvod iz kartografskog prikaza 3.1. Podrucja posebnih uvjeta koristenja PPUG Sinja
(modificirao: Zeleni servis d. o. 0., 2025).

22 https://registar.kulturnadobra.hr/#/; pristup: lipanj, 2025.
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2.3 Podaci o stanju vodnih tijela u uzem podruéju zahvata i
kartografski prikaz lokacije zahvata u odnosu na podruéja koja
su pod rizikom od poplava

U nastavku su dani podaci o stanju vodnih tijela povrSinskih voda, vodnih tijela podzemnih
voda, zona sanitarne zastite izvoriSta/crpilista, podru¢ja potencijalno znacajnih rizika od
poplava, kao i opasnosti od poplava na uZem podruéju zahvata.??

2.3.1 Povrsinske vode

Kopnene povrsinske vode - tekudice (rijeke)

Prema Planu upravljanja vodnim podrucjima do 2027. unutar obuhvata zahvata se ne nalaze
kopnene povrsinske vode - tekucice. Najbliza tekucica je prirodna tekuéica JKR00119_000000
Desni lateralni kanal na cca. 1,9 km zraéne udaljenosti, Cije je ukupno stanje ocijenjeno kao
vrlo loSe.

Karta kopnenih povrsinskih voda - tekucica

Legenda
™ 7] Obuhvat zahvata
~— JKR00119_000000 Desni lateralni kanal

Izradio: Zeleni servis d. 0. 0.
Matteo Hajder, mag. ing. oecol. et prot. mar,

“"“/'—\\

Slika 2. 3. 1 - 1 Karta kopnenih povrsinskih voda (tekucéica) s prikazom obuhvata zahvata
(Zeleni servis d. 0. 0., 2025.)

23 |zvadak iz registra vodnih tijela - Plan upravljanja vodnim podruc¢jima do 2027. (KLASA: 008-01/25-
01/455, URBROJ: 314-25-1 od 13. lipnja 2025.)
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Tablica 2. 3. 1 - 1 Osnovni fizikalno - kemijski pokazatelji kakvoce vodnog tijela JKR00119_000000 Desni lateralni kanal

Osnovni fizikalno-kemijski pokazatelji kakvoce

VODNO TIJELO Temperatura Salinitet | Zakiseljenost | BPK5 KPK-Mn | Amonij | Nitrati | DkuPni | Orto- ) Ukupni

dusik fosfati fosfor
JKR00119_000000 Umjereno
Desni lateralni kanal stanje

Tablica 2. 3. 1 - 2 Biolo&ki elementi kakvoce vodnog tijela JKR00119_000000 Desni lateralni kanal
Bioloski elementi kakvoée
VODNO TIJELO Fitoplankton Fitobentos Makrofita Makrozoobentos Makrozoobentos Ribe
saprobnost opca degradacija
KR0011 j

J 0.0 9‘009000 Nije relevantno LoSe stanje Umijereno stanje Umijereno stanje Dobro stanje Umjerfano
Desni lateralni kanal stanje

Tablica 2. 3. 1 - 3 Elementi ocjene ekoloSkog stanja vodnog tijela kopnene povrSinske vode - tekuéice JKR00119_000000 Desni lateralni kanal

Elementi ocjene ekoloskog stanja

VODNO TIJELO

BioloSki elementi kakvocée

JKR00119_000000
Desni lateralni kanal

LoSe stanje

Zeleni servis d. 0. 0. Stru¢ni poslovi zastite okoliSa, Split

Osnovni fizikalno kemijski
elementi kakvoce

Specificne oneciSéujuce

tvari

Hidromorfoloski elementi
kakvoce

Umjereno stanje
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Tablica 2. 3. 1 - 4 Stanje vodnog tijela JKR00119_000000 Desni lateralni kanal

Stanje

VODNO TIJELO Ukupno EkoloSko Kemijsko

JKR00119_000000
Desni lateralni kanal

Tablica 2..3. 1 — 5 Program mjera?* za vodno tijelo kopnene povrsinske vode — tekucice
JKR00119 00000 Desni laterarni kanal
PROGRAM MJERA
Osnovne mjere (Poglavlje 5.2):
3.0SN.03.07B, 3.0SN.03.16, 3.0SN.05.14, 3.0SN.05.26, 3.0SN.07.02,
3.0SN.07.03, 3.0SN.07.08, 3.0SN.07.09, 3.0SN.07.17, 3.0SN.09.06,
3.0SN.09.07, 3.0SN.11.06

Dodatne mjere (Poglavlje 5.3):
3.D0D.06.01, 3.D0D.06.02, 3.D0D.06.03, 3.D0D.06.04, 3.00D.06.19,
3.D0D.06.24, 3.D0D.06.25, 3.D0D.06.26, 3.D0D.06.27

JKR00119_000000
Desni lateralni kanal

Dopunske mjere (Poglavlje 5.4):

3.DOP.02.01, 3.DOP.02.02

Osim navedenih mjera, na vodno tijelo se primjenjuju i opée mjere te mjere
koje vrijede za sva vodna tijela.

2.3.2 Vodna tijela podzemnih voda

Prema Planu upravljanja vodnim podrucjima do 2027., planirani zahvat se nalazi na vodnom
tijelu podzemnih voda JKGI-11 Cetina Cije je kemijsko i koliinsko stanje ocijenjeno kao dobro.

24Plan upravljanja vodnim podrucjima do 2027. (,Narodne novine“, broj 84/23)
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Karta vodnog tijela podzemnih voda QN)
Legenda z
"7} Obuhvat zahvata

B UKGI-11 Cetina

Mijerilo 1 : 450 000
0 10 20 km
L E—

Izradio: Zeleni servis d. 0. 0. %
Matteo Hajder, mag. ing. oecol. et prot. mar.

‘_‘_‘
Slika 2. 3. 2 - 1 Karta vodnih tijela podzemnih voda s prikazom obuhvata zahvata
(Zeleni servis d. 0. 0., 2025.)

Tablica 2. 3. 2- 1 Stanje vodnih tijela podzemnih voda JKGI-11 Cetina

Stanje Procjena stanja
Kemijsko stanje Dobro
Koli€insko stanje Dobro

Tablica 2. 3. 2 - 2 Program mjera?® vodnih tijela podzemnih voda JKGI-11 Cetina

VODNO TIJELO PROGRAM MJERA

Osnovne mijere:

3.0SN.02.03, 3.0SN.02.04, 3.0SN.02.11, 3.0SN.02.17,
3.0SN.02.18, 3.0SN.03.16, 3.0SN.04.01, 3.0SN.05.26,
3.0SN.08.08, 3.0SN.09.06, 3.0SN.09.07, 3.0SN.09.08,
3.0SN.06.18

JKGI-11 Cetina

Dodatne mjere:
3.D0D.01.03, 3.D0D.06.02, 3.D0D.06.18, 3.D0D.06.24,
3.DOD.06.25, 3.D0D.06.26, 3.D0D.06.27, 3.D0D.06.31

25Plan upravljanja vodnim podrucjima do 2027. (,Narodne novine“, broj 84/23)
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OPASNOST MV 2019 - Obuhvat i dubine vode poplavnog scenarija male vjerojatnosti za
planski ciklus 2022. - 2027.

polje vrijednost znacenje
+ maksimalna dubina vode < 0,5 m
maksimalna dubina vode 0,5m-1,5m
maksimalna dubina vode 1,5m -2,5m
maksimalna dubina vode >2,5m
vece vodene povrsine

AP WN -

OPASNOST_Nasipi_2019 - polozaj nasipa

Prema Karti opasnosti od poplava, planirani zahvat nalazi se izvan podruc¢ja opasnosti od
poplava.

Slika 2. 3. 3 - 2 Karta opasnosti od poplava s prikazom planiranog obuhvata zahvata
(Zeleni servis d. 0. 0., 2025.)

NAPOMENA:

Karte su izradene u okviru Plana upravljanja rizicima od poplava sukladno odredbama Clanaka 124.,
125. | 126. Zakona o vodama (,Narodne novine*, broj 47/23 ), i to za tri scenarija plavljenja odredena
Direktivom 2007/60/EZ Europskog parlamenta i Vije¢a od 23. listopada 2007. o procjeni i upravijanju
rizicima od poplava, i nisu prilagodene drugim namjenama. Treba voditi rauna da na kartama nisu
prikazani svi moguci scenariji plavljenja. Korisnik podataka prihvaca sve rizike koji nastaju njegovim
koriStenjem te prihvaca koristiti podatke iskljucivo na vlastitu odgovornost. Podaci imaju to¢nost i
prilagodeni su mjerilu 1:25.000 i nisu pogodni za koriStenje u mjerilima vece detaljnosti.

Zeleni servis d. 0. 0. Stru¢ni poslovi zastite okoliSa, Split

59











http://www.bioportal.hr/gis/
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3.2 Vjerojatnost znacajnih prekogranic¢nih utjecaja

S obzirom na vrstu zahvata, prostorni obuhvat i geografski polozaj, ne oc€ekuju se
prekograni¢ni utjecaji tijekom izgradnje i koriStenja predmetnog zahvata.

3.3 Sazeti opis moguéih znaéajnih utjecaja na ekoloSku mrezu s
posebnim osvrtom na moguc¢e kumulativhe utjecaje zahvata u
odnosu na ekolosSku mrezu

Planirani zahvat se ne nalazi unutar podrucja ekoloske mreze RH. NajbliZze podrucje ekoloske
mreze je podrudje znagajno za o€uvanie ciljnih vrsta ptica POP HR1000029 Cetina na cca. 2,2
km zraéne udaljenosti. Obzirom na karakter planiranog zahvata i udaljenost od najblizeg
podru¢ja ekolodke mreze, negativan utjecaj na cilieve o€uvanja i cjelovitost POP podrudja
ekoloske mreze HR1000029 Cetina se ne oCekuje.

Zeleni servis d. 0. 0. Stru¢ni poslovi zastite okoliSa, Split
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